Variation du debit de dose mesuré pendant |le voyage au
Japon en mars 2017/

* Le but était de constater la situation 6 ans aprés un accident nucléaire majeur.

* De faire un bilan dosimétrique pendant ce voyage.

* Le dosimétre utilisé était un dosimetre APVL type PRD, ce dosimétre a été programmé pour :
- faire un calcul de débit de dose moyen sur une période de 15 mn ;
- enregistrer le débit de dose maximal mesuré pendant les 15 mn.

* Le dosimetre a fonctionné sans arrét avec cette programmation depuis le départ de Tokyo jusqu’au retour a Paris CDG. Celui-ci placé dans mon sac ou dans
ma poche m’a suivi dans tous mes déplacements. Lors du retour il était dans ma valise placée en soute de I'avion.

* |’étalonnage de ce dosimeétre a été réalisé avec du '3’Cs. Le principal radionucléide a mesurer étant le 37Cs les débits de dose mesurés sont en parfait accord
avec 'étalonnage.

* Ence qui concerne les gammas de faible énergie et les cosmiques de hautes énergies (muons ...) 'appareil par sa programmation et son étalonnage ne peut
pas donner des mesures correctes. Pour cette derniéere raison, les débits de dose mesurés pendant le vol par le dosimetre ne sont pas a corrects. Pour
calculer ceux-ci j’ai utilisé le logiciel « SIEVERT » de I'|RSN qui prend en compte tous les parametres d’un vol Tokyo - Paris. Le dosimétre a bien détecté le
rayonnement émis lors du contréle des bagages a Tokyo (debit de dose > 300 mSv/h valeur éliminée des graphiques.

* La différence constatée entre les débits de dose mesurés au Japon et en France pendant la méme période provient du fait que le rayonnement tellurique est
plus faible au Japon (environ un facteur 3).

* Les quatre graphiques réalisés montrent pendant le circuit la variation des débits de dose :
- moyens calculés pendant des mesures de 15 mn;
- maximaux mesurés pendant les mesures de 15mn;
- moyens calculés le 14 mars (visite de la centrale) pendant des mesures de 15mn;

- maximaux mesurés le 14 mars pendant les mesures de 15 mn,
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