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A.1 Reprise des sources scellées inutilisées

Demande A.1 : faire reprendre les sources scellées inutilisées

# Point sur la gestion des sources scellées :

® Le CSM détient des sources scellées utilisées pour les étalonnages
d’appareils de mesures.

® Les sources scellees du CSM sont déclarées annuellement a I'IRSN,
régulierement contrblées et entreposées dans un coffre spécifique
ignifugé.

® La dosimétrie affectée aux sources est controlee par un film
dosimeétrique.

® Reprise des 5 sources scellées non utilisées :
® En application de I'article 2 de la décision ASN n°2009-DC-150

» changement de nom de 'enseigne MPG en MIRION
» rachat de 'enseigne NARDEUX par MIRION
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B.2 Controle périodique de la canalisation transférant les

effluents a risque a AREVA NC

Demande B2 : renforcer, lors de la prochaine inspection de cette
canalisation, le controle au niveau de la zone incriminée (zone
lame d’acier apparente) en vue de confirmer que I'étanchéité de
la canalisation est bien assurée et, le cas échéant, determiner et
caractériser les eéventuels signes d'une poursuite de sa
dégradation

® La canalisation transférant les effluents a risque vers AREVA NC est

constituée par une ame métallique de diametre 500 mm soudée noyée
dans le béton (élément de type BONNA).

® La surveillance de cette canalisation est quinquennale.

® Une vidéo inspection a été menée en septembre 2017 - expertise en
cours

® « Défaut constaté » :

® A une distance de 33 m du bac BDS, I'ame meétallique de la canalisation
est apparente en partie supérieure (hors d’atteinte niveau haut de I'eau).

® Le découpage franc des bords de cette zone et I’absence de gravats en
fond traduisent un probable découpage inhérent a la mise en place de la
canalisation.
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