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1. La surveillance des crêtes de talus : une opération 
inscrite dans le plan de surveillance  

1.1. Les opérations de surveillance liées au suivi du 
comportement physique de la couverture 

La surveillance topographique de la couverture 
Surveillance des mouvements altimétriques et planimétriques 
enregistrés sur un réseau de cibles implantées sur la 
couverture – contrôles annuels établissement de cartes de 
zonéographie des déplacements. 
Surveillance des mouvements enregistrés sur des profils en 
piquets implantés sur les zones identifiées comme les plus 
sujettes à mouvements – contrôles adaptés à l’évolution des 
mouvements enregistrés (fréquences annuelles à mensuelles) 
– établissement de courbes de suivi des vitesses de 
déplacement des piquets. 

La surveillance des désordres de surface 
Inspection annuelle des crêtes de talus et des zones 
limitrophes pour détecter des désordres de type fissures, 
présence d’alignements de trous de mulots de profondeur 
supérieure à 40 cm …. désordres symptomatiques d’une 
décompression des terrains ou de l’initiation d’une loupe de 
glissement. 
Ces désordres identifiés sont investigués en profondeur puis 
réparés. 
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1. La surveillance des crêtes de talus : une opération 
inscrite dans le plan de surveillance   

1.2. Les objectifs de la surveillance du comportement physique de la 
couverture 

Croiser les méthodes de surveillance du comportement physique de la 
couverture par l’identification de leur symptômes : 

 
Mouvement planimétriques, 
Mouvement altimétriques, 
Fissuration ou craquellement, 
Déstructuration (zones de  
décompactions recherchées par  
les animaux fouisseurs) des  
matériaux ou foisonnement. 

 
 
 

Identifier au plus tôt les désordres 
Intervenir en confortement des désordres observés afin d’enrayer leur 
développement 
Assurer le maintien opérationnel des fonctions d’étanchéité et de 
protection de la couverture 
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2. Les méthodes d’intervention 

Une investigation menée jusqu’à la source du désordre. 

Une réparation permettant de restituer la fonction des couches de matériaux de 
couverture endommagées. 

Mode opératoire 
Intervention d’un engin de terrassement de type tractopelle ou mini pelle 

Décaissement de la terre végétale sur le linéaire de la zone à traiter 

 

 Premier cas de figure : le désordre (fissure ou zone décomprimée) ne s’est pas propagé 
dans les schistes 

Remise en place de la terre végétale en prenant soin de foisonner le matériau par hersage 
Réensemencement du couvert végétal 

 

 Deuxième cas de figure : la fissure se prolonge dans les schistes 
Décaissement des schistes sur toute la profondeur de la fissure 

Si l’ensemble de la couche de schistes est affectée, l’investigation est alors poussée jusqu’à 
la géo-membrane bitumineuse afin de contrôler son intégrité 

Remise en place des schistes par couches de 20 cm successivement compactées par un mini 
engin de type dame 
Remise en place de la terre végétale en prenant soin de foisonner le matériau par hersage 
Réensemencement du couvert végétal 
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3. La campagne d’investigations des fissures 2017 
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Fissure Repère longueur 
Panneau 114 Est 4 1,5 m 
Panneau 111Est 3 9 m 
Panneau 110 Est 2 19 m 
Panneau 113 Ouest 1 10 m 
TOTAL   39,5 m 



4. Travaux de traitement des désordres identifiés en 2017 

Réalisation des travaux : 
Travaux menés du 23 au 25 octobre 2017 

Entreprise TPC appuyée en inspection 
pyrotechnique par NAVARRA TS 

Résultats : 
Une inspection menée plus en profondeur sur 
les 4 zones identifiées n’a pas révélé la 
propagation des fissures dans les schistes de 
la couverture. 

La terre végétale excavée sur l’ensemble des 
linéaires identifiés a été remise en place et 
foisonnée par hersage.  

Un réensemencement des zones investiguées 
a été réalisé. 
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