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A.1  Mode opératoire encadrant la réalisation des 
prélèvements d'eaux souterraines à différentes profondeurs

Demande A.1 : Formalisation par l’exploitant dans son système
de management intégré (SMI) du mode opératoire utilisé pour
réaliser les analyses de l'activité en tritium à différentes
profondeurs dans le réseau de piézomètres

Le mode opératoire pour la réalisation des prélèvements dans les
piézomètres lors des expertises concernant les mesures du tritium à
plusieurs profondeurs est traduit en annexe d’une fiche opérateur. Ce
MO n’avait pas jusqu’alors été intégré dans le système qualité Andra.

Les gestes opératoires concernant ces expertises sont intégrés dans
le mode opératoire intitulé « Exploitation des piézomètres »
référence QUAMOADCS005083 actuellement en phase de relecture.
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B.1. Contrôles périodiques des équipements associés à la 
surveillance du radon

Demande B.1 :

Etude et redéfinition de la fréquence de contrôle des
équipements de mesure de l'activité radon dans l'environnement

Veiller à ce que figure sur les justificatifs de contrôle utilisés, la
liste exhaustive des informations prévues.

Une demande a été faite auprès de la société ALGADE (fabricant et
opérateur effectuant les contrôles) pour définir une plage de dérive
acceptable fonction de l’impact de la mesure.
Suivant une analyse commune avec ALGADE des PV de contrôles jusqu'à
présent établis et sur les bases d’une dérive acceptable prenant en
compte l’appareil et les conditions extérieures, les fréquences actuelles
des contrôles seront examinées et ré-évaluées si nécessaire.
Une réunion est programmée avec l’entreprise ALGADE afin d’examiner
les résultats des contrôles, la complétude des renseignements
apparaissant sur les PV telles les informations et mesures avant ajustage
ainsi que la prise en compte des incertitudes des étalons de référence
dans le résultat.
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B.2. Evaluation de la conformité des piézomètres du CSM 
vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003

Demande B.2 :

Bilan de la situation administrative des piézomètres
Les piézomètres utilisés pour la surveillances du site ont deux statuts juridiques : « IOTA*
pour les piézomètres hors INB, régime INB pour les autres ; ils sont tous nécessaires à
l’exploitation.

Bilan de la conformité des piézomètres utilisés pour la
surveillance des eaux souterraines vis-à-vis des prescriptions de
cet arrêté.

Bilan de l’analyse réglementaire :
Les piézomètres du CSM ont tous été réalisés à une date antérieure à la date de
l’arrêté du 11 septembre 2003.
Les piézomètres du CSM ne se situent pas dans le périmètre de protection d’un
captage d’eau destiné à l’alimentation humaine.
Aucun prélèvement d’eau n’est effectué sur les piézomètres du CSM.
La nappe contrôlée par le CSM circule dans une formation de type socle ; ainsi
l’aquifère est constitué d’une alternance de formations discontinues (schistes et grès),
fissurées et altérées selon la profondeur, présentant un pendage subvertical pouvant
par conséquent être considéré comme un aquifère unique.

 En application de l’arrêté du 11 septembre 2003, seule la notion « d’entretien
régulier » des ouvrages est retenue « de manière à garantir la protection de la
ressource en eau, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de
surface ».

* IOTA : Installation, Ouvrage ou Travaux d’Aménagement tels que définis par la code de
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B.2. Evaluation de la conformité des piézomètres du CSM 
vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003

Plan d’actions Andra :
La réalisation de prélèvements et le diagnostic
physico-chimique sur l’ensemble des 60 piézomètres :
Fer, MEST, pH, Température, Turbidité.
La réalisation d’une campagne de mesures de la
profondeur des forages pour chacun des piézomètres

Inspection de la margelle et de la cimentation de
surface et réparation en cas de défauts constatés
La réalisation d’une déclaration de l’ensemble des
piézomètres auprès du « guichet unique » disponible
en ligne sur le site de la Préfecture
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B.3. Modification du réseau de surveillance des eaux 
souterraines lors de la mise en place de la couverture pérenne

Demande B.3 : indiquer dans le plan DFS la nature des
modifications prévues sur le réseau de surveillance des eaux
souterraines, son calendrier et la justification de la continuité
de la surveillance

L’Andra prévoit la modification du réseau piézométrique de
surveillance des eaux souterraines afin de s’adapter aux nouveaux
contours de la couverture pérenne.

Le tracé de ce nouveau réseau de piézomètres et son phasage de
mise en œuvre seront présentés en mode projet dans le plan DFS.

La réalisation des nouveaux piézomètres par secteur suivra le
phasage de réalisation de la couverture pérenne. Une période de
recouvrement avec les anciens piézomètres avant leur rebouchage
d’environ une année hydrogéologique limitera l’effet de discontinuité
des chroniques de suivi de la nappe.
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