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Les travaux sur la conduite et la 
zone du barrage des Moulinets

Les travaux sur la conduite et la zone du 
barrage des Moulinets portent sur :

�La maintenance et le maintien en condition opérationnelle 
des installations de la conduite de rejet

�Le système de remontée d’eau dans le cadre des 
évaluations complémentaires de sûreté du site de la 
Hague
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Une campagne annuelle de maintenance sur la conduite 
de rejets avec une équipe de plongeurs professionnels :

� de mars / avril à fin septembre (selon météo)

� une équipe d’une dizaine de personnes

� environ 500 plongées

� environ 1400 gestes de maintenance

� un CR annuel de maintenance transmis à l’autorité de sûreté

La partie marine de la conduite de rejet est constituée de :

� 5 km d’émissaire

� 70 coquilles

� 200 blocs de lestage

� 4 filtres à son extrémité

La campagne marine 
en quelques chiffres
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Exemples d’opérations 
de maintenance

Nettoyage des brides et des tronçons 

Contrôle du serrage des brides

Inspection des blocs de lestage 
(cavaliers) chaises et supports

Contrôle des protections cathodiques 
et des anodes

Réparations de la protection PVC, 
etc…
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Exemples d’opérations 
de maintenance

Vérification de l’étanchéité de 
l’ensemble de la conduite (test 
eosine)

Mesure d’épaisseur

Entretien général des équipements et 
de la cale de mise à l’eau
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Avancement général des travaux 
ECS post-Fukushima

Les travaux de modifications dans les ateliers nucléaires 
sont réalisés

Les acquisitions de matériels mobiles sont effectuées

Les travaux relatifs à la création d’une liaison rigide à tenue 
sismique entre le barrage et le bassin d’orage ouest sont 
réalisés

Les travaux de vérification et remplacement des vannes du 
circuit de vidange du barrage sont en préparation
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Travaux neufs sur la 
remédiation en eau : principe
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Travaux de remédiation externe
Liaison  entre barrage et bassin d’orage

►Nouvelle liaison Barrage des Moulinets / Site
� Ligne « retour eau brute » finalisée, à tenue sismique SFE  

� Une remontée d’eau robuste est disponible entre le Barrage et le bassin d’orage 

du site

Zone barrage
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Travaux de remédiation externe
Liaison  entre barrage et bassin d’orage
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Travaux de remédiation externe
Remplacement des vannes de vidange 

barrage

Vanne 101

Vanne 102

Vanne 103

la modification consiste à remplacer les vannes
automatiques101/102 (lignes eau brute) et 103 vanne vidange,
participant à l’étanchéité de la retenue d’eau, par des vannes
dimensionnées fonctionnelles après SFE et également à installer
un système de détection sismique ordonnant la fermeture des
vannes automatiques en cas de séisme.

Présentation CLI 05 octobre 2017 - p.10


