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La radiolyse de l'eau est la dissociation par décomposition 
chimique de l'eau (liquide ou de vapeur d'eau) en hydrogène 
et hydroxyle, sous l'effet d'un rayonnement énergétique 
important.

Une concentration en hydrogène dans un lieu confiné peut 
engendrer un risque d’explosion.

Pour se prémunir des risques liés à ce phénomène, des 
précautions sont prises en exploitation pour maîtriser la 
teneur en hydrogène dans les ateliers concernés.

Risque lié à la radiolyse



CLI – 05 octobre 2017

Prise en compte sur les cuves 
de l’atelier T4 (1/2)

Pour éviter le risque lié à la
concentration d’hydrogène (au-delà du
seuil de 4%) :

� En fonctionnement normal, l’atelier T4 est
alimenté en air industriel de balayage

� Un évent est placé en ciel de cuve pour
assainir et évacuer l’hydrogène de radiolyse
via la ventilation procédé.

� Par ailleurs, les cuves en question sont
dotées d’une insufflation d’air comprimé pour
permettre la dilution de l’H2 en dessous de 2
%.

� En cas de perte de cet air industriel, un réseau indépendant, dit de
sauvegarde, composé de 2 ensembles de cadres de 9 bouteilles
d’air comprimé (200 bars) est activé.
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Prise en compte sur les cuves 
de l’atelier T4 (2/2)

Systèmes de sauvegarde

� Les systèmes de sauvegarde sont positionnés et opérationnels (connectés en
pression avec report d’information en salle de conduite, isolés par une vanne
manuelle)

� Les actions en sauvegarde consistent à :

• En local ouverture de la vanne d’isolement des cadres

• Exercice fréquemment réalisé, effectué en moins de 15 minutes

� Ces deux réserves disposent chacune de 67 heures d’autonomie soit plus de 5
jours d’alimentation en air de balayage.

� En cas de perte l’air de sauvegarde, l’exploitant dispose d’1h36 pour rétablir l’air
de balayage industriel en vue de maintenir la teneur d’hydrogène en ciel de cuve
en deçà de 4%.

Les équipements (ensemble mécano-soudé et lignes d’alimentation 
de sauvegarde) :

� Dimensionné à un Séisme Majoré de Sécurité

� Dimensionnement renforcé suite aux évaluations complémentaires de sûreté post-
Fukushima (démonstration de la tenue des équipements à un Séisme Forfaitaire 
Extrême) 
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Prise en compte du REX sur T4

Retour d’Expérience de l’exercice du 
22/03/2017 :

� Matériel de connexion / déconnexion des cadres 
mis à poste dans le local

� Mise à jour de la Fiche Réflexe avec intégration de 
la conduite à tenir en situation d’urgence pour 
approvisionner un cadre de remplacement

� Internalisation sur le site des moyens de 
manutention du nouveau cadre (intégration dans 
le cadre des Transports Internes, soumis à 
astreintes)

� Réalisation d’un exercice le 22/09 avec connexion 
d’un nouveau cadre en 1h03


