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ashn Inspection INSSN-CAE-2017-0415
J p

Thématique : Maitrise des agressions internes — Cas du risque
d’explosion d’origine interne au sein de l'usine UP3-A

L’inspection est de type « inopinée ».

Elle a porté sur des installations des ateliers T2, T3 et T4 présentant
des risques d’explosion.

Les inspecteurs ont procédé notamment a :

= un exercice de mise en ceuvre des dispositions prévues en cas de
perte totale de I’air de balayage au sein de I'atelier T4

= des contrbles du parc a gaz de l'atelier T3

= des vérifications en salle de conduite et dans deux zones a risque
d’explosion de l'atelier T2.
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Demande d’actions correctives A.1l

Les systemes d’air de balayage permettent d’assurer une dilution de
'hydrogéne de radiolyse produit pour ne pas atteindre la limite
inférieure d'explosivite (L.1.E.).

’exercice de mise en situation a consisté a supposer la perte totale
des moyens de production d’air de balayage au sein de 'atelier T4 et a
controlé la mise en ceuvre des dispositions prévues pour restaurer la
dilution de I'hydrogéne de radiolyse en moins de 1h36, délai au-dela
duquel la L.I.E peut étre dépassee.

Les inspecteurs ont relevé que 'exploitant n’a pas été en capacité de
restaurer I'air de balayage dans ce délai lors de la mise en situation.
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Demande d’actions correctives A.1
Les inspecteurs ont notamment noté les raisons suivantes
= Mise en situation jamais testee

= Absence de consigne ou de mode opératoire pour mettre en place le
cadre mobile de bouteilles d’air de secours

= Qutillages nécessaires pour préparer les interventions non
disponibles

= Blocage au poste de sécurité du vehicule des prestataires en charge
des opérations

L’ASN demande a Pexploitant de tirer le retour d’expérience de
cette mise en situation non satisfaisante et de définir et mettre en
place [Porganisation, les dispositions ainsi que les moyens
humains et mateériels nécessaires pour garantir la maitrise de
I'indisponibilité de IPair de balayage dans le respect du délai
maximum prévu.
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Demande d’actions correctives A.2

Les inspecteurs ont controlé [I'état du parc a gaz de l'atelier T3
comprenant des bouteilles d’hydrogéne et ont vu des déefauts non notés
dans les relevés de rondes journalieres (jugees satisfaisantes) :

= Non respect de durée de vie de flexibles de raccordement

= Mises a la terre corrodées de cadres de bouteilles d’hydrogéne

= Supports corrodés de la tuyauterie d’alimentation de I'atelier T3 en
hydrogene

= Etat corrodé de ballons sous pression nécessaires a la manoceuvre
des vannes du parc a gaz

L’ASN demande a 'exploitant de remeédier a ces défauts et de fixer
des exigences définies a vérifier lors des rondes pour les détecter
et enclencher leur remise en conformité.
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Demande d’actions correctives A.3

Les inspecteurs ont consulté les compte rendus des contrbles
périodiques des systemes de détection d’hydrogéne dans les ateliers
T3 et R4. lIs ont relevé que :

= lIs ne mentionnaient pas les résultats des vérifications du report des
mises en garde et des alarmes au tableau de sécurité, préevues au
chapitre 9 des regles générales d’exploitation de ces ateliers relatif
aux contrbles et essais peériodiques

= La forme des rapports ne prévoit pas ces contrbles a realiser en
concertation avec la salle de conduite

L’ASN demande a [l'exploitant de controler et conserver la
tracabilité des vérifications precitées et de modifier la forme des
fiches de contrdle de ces systemes pour tracer les résultats.
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asn Principales conclusions de P'inspection
S INSSN-CAE-2017-0415

Au vu de I’'examen par sondage lors de cette inspection, I’organisation
définie et mise en ceuvre pour la protection vis-a-vis du risque
d’explosion apparait insuffisante

= Points faibles :

v Résultats non satisfaisants pour I'exercice de simulation de la gestion
d'une situation tres dégradée de perte totale de l'air de balayage,
principalement par défaut d’entrainement et de document opérationnel

v" Suivi perfectible de I'état général du parc a gaz de l'atelier T3

v Tracabilité insuffisante de I'ensemble des vérifications a réaliser des
systemes de détection d’hydrogéne dans les ateliers T3 et R4
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Merci pour votre attention
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