6. Travaux de reprise des planches d’essais

6.1. Finalités de I’étude

& L’objectif de cette étude est de tester la possibilité de traitement in situ des matériaux schisteux de la
couverture afin de pouvoir réduire leur perméabilité et ainsi conforter I’étanchéité de la couverture.

& Cette étude s’inscrit dans le programme de recherche sur la couverture pérenne du CSM, pour la
réalisation d’un éventuel complément d’étanchéité. Ce programme d’étude est prévu pour une dizaine
d’années.

6.2. Principes techniques de conception des planches d’essais

® 4 planches d’essais ont été réalisées avec des schistes prélevés en tranche 2 (schistes de déblais locaux)
et tranche 3 (schistes de carriere) de la couverture du CSM.

HRAD

@ Pour chaque zone de prélévement, deux planches
v d’essais ont été réalisées : la premiére en matériaux
bruts criblés (débarrassés des gros blocs), la

3 deuxiéme en matériaux schisteux criblés et traités

00595959357 a//';n par ajout de bentonite (argile).
777/
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® Des réseaux de collecte des eaux permettent de
gérer séparément les eaux de ruissellement et les
1) eaux d’infiltration a travers les schistes.

& Un systeme de monitoring permet de suivre a distance les débits d’eau d’infiltration et de ruissellement,
ainsi que la teneur en eau et la température de la couche de schiste traitée.

© And Ce document est la propriété de I'’Andra. i
ndra DOI/CM/16-0288 Il ne peut &tre reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable. 16 décembre 2016 1



6. Travaux de reprise des planches d’essais

6.3.

6.4.

L
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De la réalisation a la reprise
Les planches d’essai ont été réalisées en aoit 2014.

Aprés plusieurs mois de suivi, des défauts ont été constatés et des travaux de reprise de ces planches
d’essais ont été réalisés afin d’améliorer le systéme de collecte des eaux de ruissellement

Déroulé des travaux de reprise des planches d’essais
Acteurs :
® Reéalisation : VINCI Construction.
@ Assistance a maitrise d’ouvrage : Bureau d’étude Géologie et Aménagement du territoire.

Planning : Les travaux de reprise ont été réalisés du 12/09/16 au 19/10/16.
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6.5. Descriptif des travaux

# Modification du systeme de collecte des eaux de ruissellement :
@ Objectifs :

@ Réalisation : aménagement complexe présenté par les schémas et les figures ci-apres.

+ En complément, renforcement de I’étanchéité des bordures des planches d’essais :

@ Objectif : prévenir la possibilité pour les eaux de ruissellement, de passer directement sous la
couche de schiste au droit des talus latéraux des planches

@ Réalisation : la membrane repliée en bordure latérale des planches a été rallongée et ancrée dans
les schistes, avec apport de bentonite en poudre pour renforcer I’étanchéité.
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6. Travaux de reprise des planches d’essais

Type de Commentaires
travaux

Modification du
systeme de collecte
des eaux de
ruissellement

Retrait de [I’ancien systeme de
collecte.

Mise en place d’un drain cunette
et d’un massif drainant.

Constitution d’un systéme
complexe facilitant la collecte des
eaux d’infiltration vers le drainage
(systeme de bavettes et jointage
en bentonite).

Aménagements pour améliorer la
séparation des réseaux de
ruissellement et d’infiltration et
pour supprimer les phénomeénes
d’infiltrations parasites des eaux
de surface sous la couche de
schiste (mise en place d’une
étanchéité de renfort PVC, entre
les deux réseaux).
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Type de Commentaires
travaux

Modification du
systéme de
collecte des eaux
de ruissellement g

Sud MNord

Schéma technique
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Type de travaux_|Photos | Commentaires ___

Collecte des eaux de
ruissellement au point
bas

* Mise en place d’un systeme de
drainage permettant de collecter
les eaux circulant en surface et
dans la couche de terre végétale
située au dessus de la couche
de schiste

 Fermeture en terre végétale et
engazonnement
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Type de travaux

Renforcement de
I’étanchéité des
bordures des planches:
Repli de I’étancheéité
latérale

> ‘*‘ﬁ-——— — o

“rozoCoupe transversale -\ oo

Schéma théorique : en
cas de pluies tres
importantes, possibilité
d’avoir une nappe
d’eau dans la terre
végeétale avec
infiltration sous la
membrane latérale

DOI/CM/16-0288

Possibilité
d’infiltration sous
— la membrane des
talus

TRAVAUX

Photos | Commentaires

 Repli de la membrane PEHD de

soubassement des planches
sur les talus de bordure.

e Soudure d’un |é de membrane

PEHD pour allongement.

e Création d’un ancrage de cette

membrane dans les schistes
avec jointage d’étanchéité en
bentonite pulvérulente.

MEMBRANE

Membrane
supplémentaire
avec joint en
bentonite
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