
7.  Présentation de la convention de gestion des eaux 
entre l’Andra et AREVA NC

7.1. Présentation de la convention de gestion des eaux entre l’Andra et Areva

Présentation de l’organisation des réseaux de collecte du CSM
Descriptif succinct des différents réseaux : réseau de surface, réseau de drainage de la couverture,
réseaux RSGE, réseau de drainage profond.
Définition de 3 exutoires globaux : la CMG (exutoire des eaux dites pluviales), le BDS (exutoire des
effluents), le réseau domestique (gestion des eaux domestiques du BAP).
Définition pour les différents réseaux de leur exutoire et mode de rejet (continu ou par bâchées).

Présentation des dispositifs de rejets et de surveillance implantés sur AREVA NC établissement
de la Hague.

Descriptif du mode de gestion des eaux issues des différents exutoires du CSM par AREVA NC.
Descriptif des ouvrages de réception (bassin d’orage, pomperie CSM), de leur mode de
régulation, exutoire (limnigraphe GPNE, conduite de rejet en mer).
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Caractéristiques à respecter à la CMG Unités Limites

Concentration moyenne annuelle en 
tritium

Bq/L 30

Concentration moyenne hebdomadaire
en tritium

Bq/L 100

DCO mg/L 120

Teneur en MEST mg/L 30

pH - 5,5 < pH < 8,5

Hydrocarbures totaux ppm 1

Volume total annuel rejeté * m3 60 000

Débit instantané sortie CMG L/s 4 200

Débit instantané en aval du bassin 
d’orage

L/s 70

* : volume retenu pour une pluviométrie de 1000 mm

Définition des caractéristiques et quantité des effluents transférés par le CSM

Caractéristiques à respecter à l’exutoire des eaux pluviales (CMG).
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* : volume retenu pour une pluviométrie de 1000 mm

Caractéristiques à respecter au BDS

Caractéristiques à respecter au BDS Unités Limites

Activité alpha rejetée GBq/an 0,125

Activité bêta gamma (hors tritium) rejetée GBq/an 0,25

Activité tritium rejetée GBq/an 125

Activité volumique alpha Bq/L 37

Activité volumique bêta gamma (hors tritium) Bq/L 1850

pH - 6 ≤ pH <14

Cadmium mg/L 0,02

Chrome total mg/L 0,05

Mercure mg/L 0,001

Nickel mg/L 0,5

Plomb mg/L 0,05

Bore mg/L 5

Cyanures mg/L 0,1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques mg/L 0,05

Uranium mg/L 0,05

Volume total annuel rejeté * m3 45 000

Débit instantané L/s 22,2
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Description des dispositions en matière d’autosurveillance.
Définition des contrôles réalisés sur les eaux pluviales.

Définition des points de contrôles : Andra CMG, AREVA GPNE.
Définition des types et modes de contrôles effectués (par prélèvement ou contrôle continu).

Définition des contrôles réalisés sur les effluents à risques.
Définition des points de contrôles : Andra BDS, AREVA bac C1.
Définition des types et modes de contrôles effectués (par prélèvement ou contrôle continu).

Définition des maintenances à effectuer au niveau des installations Andra et AREVA.

Nature des informations échangées par les exploitants dans le cadre de la convention de gestion
des eaux.

Définition des dispositions commerciales.

Définition de la conduite à tenir en cas de situation d’écart ou d’incident et renvoi vers des
procédures dédiées.

Définition de la répartition des tâches.
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7.2. Contrôle et suivi de la prestation

Cadre de suivi :

Réunions techniques entre les 2 exploitants.

Contrôles techniques effectués par l’Andra lors des opérations de maintenance réalisées par AREVA NC ou
son sous-traitant.

Comptabilisation par l’Andra des volumes aux exutoires.
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