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Exercice de mise en ceuvre de la
remediation externe

» Exercice de remédiation externe — 18 mars 2017

Exercice préparé depuis septembre 2016
* Projet
» Comité de pilotage et groupes de travail
* Conseiller Gestion de Crise

» Obijectifs de I'exercice :

* Realiser une mise en configuration compléte des moyens de remeédiation externe:

* Mettre en place les matériels mobiles (pompes, berce filtration, groupes électrogenes..)

» Déployer les tuyauteries souples pour constituer le réseau de distribution d’eau de
refroidissement

 Piloter ces opérations dans le cadre d’une organisation de crise avec une mise en
ceuvre du PC prévu en cas de séisme

 Vérifier la capacité de déploiement avec |'effectif prévu en PUI

 Vérifier le délai de déploiement

 Vérifier les performances de distribution d’eau en entrée de chaque atelier desservi
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» Pilotage de la gestion de crise :
Mise en ceuvre du PC de repli prévu sur UP3 encasd e séisme
Déploiement réalisé des mateériels mobiles de gréeme  nt de ce PC
Mise en ceuvre et utilisation effective des téléphon  es satellites (alerte)
Utilisation effective des talkies-walkies entre PC et équipes de terrain

» Ressources:
Mise en action de l'effectif d’intervention PSM co hérent avec le PUI

Ressources essais pour enregistrement de mesures d e débit et pression
sur le réseau

Observateurs

CLI AREVA la Hague — 27/04/2017



Exercice de mise en ceuvre de la
remeédiation externe

» Résultats

Mise en configuration compléte du réseau de distribution d’ eau : pompage
dans bassin, filtration, distribution par tuyaux souples v ers les ateliers,
création du retour vers bassin d’orage, dépose des groupes €& lectrogenes
a poste...

» Déploiement réalisé dans un délai conforme avec I'a  ttendu

Matériels mobiles mis en ceuvre :

Environ 16 km de tuyaux déployés
2 camions porte-berce

2 HydroSub

Berce Filtration distribution

2 berces tuyaux 200 mm

2 berces tuyaux 110 mm

2 Groupes Electrogénes 400 kVA

Débits et pressions mesurés : cohérents avec attend  us
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» Résultats :

Gréement du PCDL-R UP3 réalisé selon PUI et fonctio nnement efficace
communication par talkies-walkies avec les ateliers opérationnelle

L'exercice a permis de demontrer la capacité
a alimenter les ateliers en eau a partir
du Bassin d’'orage Ouest , en cas de situation extré
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