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Réception fin novembre 2019 de 3 emballages TN 17-2
chargés en combustibles usés en provenance des Pays-Bas

Lors des contrbles a réception, il a été détecté une
contamination surfacique de 13,7 Bg/cm2 sur une partie des
ailettes de refroidissement de 'emballage TN 17-2 pour un
seuil réglementaire fixé a 4 Bq/cm2

Aucune contamination n’a été décelée sur le wagon, ni sur la
remorque ayant servi au transport

Les 2 autres emballages du méme transport présentaient des
mesures conformes

La zone contaminée sur I'emballage est une zone restreinte
et inaccessible (opérateurs et public) en cours de transport

Pas d’évenement similaire dans le passé sur les emballages
venant de cette centrale
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La contamination détectée provient de I'eau de la piscine d’assemblages combustibles de la centrale

Etant donné I'acces limité a la zone ailetée lorsque I'emballage est en position de stationnement sur le
lorry a proximité de la piscine d’assemblages combustibles, le frottis dans I'une des zones identifiées de
la zone ailetée est difficile a réaliser

Ceci est trés probablement la raison pour laquelle I'expéditeur n’a pas détecté la contamination de
'emballage
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Dorénavant, I'expéditeur augmentera le nombre de
mesures dans la zone ailetée.

La plupart de ces mesures sera réalisée lorsque
I'emballage est encore dans sa position verticale, la
zone ailetée étant plus facilement accessible, au lieu
de sa position horizontale

Ces mesures seront mises en ceuvre avant le
prochain transport de combustibles usés
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