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Événement significatif radioprotection – (1/5)

Dispersion de 15m3 d’eau dans le bâtiment réacteur

Contexte de l’activité : 

Réacteur N°2 arrêté pour visite décennale.

Le 22 décembre 2019, un remplissage du circuit 

primaire a été planifié afin de réaliser des essais sur 

des thermocouples (RIC), c’est à dire des sondes de 

températures implantées dans le réacteur de l’unité de 

production n°2.
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Événement significatif radioprotection – (2/5)

Dispersion de 15m3 d’eau dans le bâtiment réacteur

Lors de la préparation de l’opération, une dispersion 

d’environ 15m3 d’eau a été constatée au niveau des 

étanchéités déposées des brides des colonnes thermocouples 

RIC.

Ces étanchéités ont été déposées en prévision des essais. 

 Arrêt immédiat du remplissage d’eau.

Cause de cette dispersion d’eau : erreur de préparation de 

définition du niveau d’eau à atteindre pour réaliser les essais. 

Le niveau d’eau, déterminé lors de la préparation, 

correspondait à une altimétrie supérieure à celle des 

étanchéités des thermocouples. Cette préparation s’est basée 

sur une situation considérée à tord similaire.

Colonne thermocouple RIC
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Lieu de dispersion, l’eau s’est 

dispersée dans les compartiments de 

la piscine du bâtiment réacteur et les 

escaliers d’accès à la piscine.

L’eau a été totalement collectée.

Batardeau en place.

Batardeau 

en place.

Événement significatif radioprotection – (3/5)

Dispersion de 15m3 d’eau dans le bâtiment réacteur
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Événement significatif radioprotection – (4/5)

Dispersion de 15m3 d’eau dans le bâtiment réacteur

Lieu de dispersion

Impact radiologique :

Les balises de surveillance radiologique n’ont 

pas détecté de traces de contamination 

atmosphérique. 

Aucun intervenant n’était présent dans les 

locaux où le débordement d’eau a eu lieu.

Il n’y a eu aucune exposition interne ou externe 

des intervenants. 
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Événement significatif radioprotection – (5/5)

Dispersion de 15m3 d’eau dans le bâtiment réacteur

Opérations suite à cet événement :

 Abaissement du niveau d’eau du circuit primaire.

 Ouverture de la cuve.

 Assainissement des locaux et équipements (couvercle de la cuve, calorifuge, escaliers d’accès à la piscine).

 Fermeture de la cuve du réacteur et réalisation des essais prévus.

Actions correctives :

→ Intégration du retour d’expérience de cet événement et réalisation d’une revue de sécurisation avant de 

réaliser des activités similaires.

→ Les essais ont été réalisés une deuxième fois avec succès en prenant en compte le retour d’expérience.

Déclaration de l’événement :

Le 9 janvier 2020 : déclaration auprès de l’ASN comme événement significatif de radioprotection, classé au niveau 0 

de l’échelle INES.

Publication dans le support « Grand Angle ».



Événements 
significatifs de 
niveau 1 et plus
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1- Événement significatif sûreté – (1/2)

Dépassement de délai de réparation lors du remplacement d’une carte électronique

Dès détection de cet écart, les équipes ont procédé 

au remplacement de la carte et de plusieurs 

composants électroniques. 

La baie d’automatisme a été remise en service. 

Le 1er février 2020, lors d’un contrôle de l’installation, 

un défaut sur une carte électronique du contrôle-

commande a été détecté.

Cette carte permet d’obtenir des informations 

concernant la surveillance du fonctionnement d’une 

baie du contrôle commande, située dans la partie 

conventionnel de l’unité de production 1. 
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1- Événement significatif sûreté – (2/2)

Dépassement de délai de réparation lors du remplacement d’une carte électronique

Selon les spécificités techniques d’exploitation, cette réparation aurait due être réalisée dans un délai de 24 heures. 

Or, la complexité de l’opération a conduit les équipes à réaliser cette intervention en 60 heures.

En effet, l’expertise menée lors de l’intervention a conduit les équipes à remplacer plusieurs composants non prévus 

initialement.

La baie d’automatisme est redondante et l’autre voie était opérationnelle. 

Conséquence réelle sur la sûreté : aucune

Déclaration de l’événement :

Le 6 février 2020 : déclaration auprès de l’ASN comme événement significatif de sûreté, classé au niveau 1 de 

l’échelle INES.

Information envoyée à la CLI, aux maires de proximité et à la presse locale.

Publication sur le site internet d’EDF Flamanville et dans le support « Grand Angle ».
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2- Événement significatif sûreté (générique) – (1/6)

Détection d’écarts aux exigences de tenue au séisme de certains matériels auxiliaires

Chaque réacteur du Parc nucléaire est équipé par 

conception de 4 sources électriques différenciées et 

redondantes pour assurer en toutes circonstances, 

les besoins d’alimentation électrique. 

Deux de ces sources sont des diesels 

d’alimentation qui répondent aux plus hauts niveaux 

d’exigences en matière de tenue au séisme. Dans 

le cadre du programme post Fukushima, EDF 

équipe progressivement chaque réacteur (hors 

Fessenheim) d’une cinquième source électrique 

dite Diesel d’Ultime Secours (DUS). 
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2- Événement significatif sûreté (générique) – (2/6)

Détection d’écarts aux exigences de tenue au séisme de certains matériels auxiliaires

Conformément à la prescription ASN de février 2019, le solde des mises en service des DUS doit intervenir en 

2020. La prescription ASN prévoit par ailleurs, pendant la phase de construction des DUS, d’engager un 

programme complémentaire et approfondi de contrôles sur les diesels de secours existant pour vérifier la 

conformité des équipements à la tenue au séisme. 

Ce programme a été réalisé sur l’ensemble des réacteurs non encore équipés de DUS à la date de février 2019. 

Ces contrôles, complémentaires au suivi en exploitation, ont permis de constater des défauts de certains matériels 

équipant les diesels de secours des paliers 1300MW* et 1450MW** : montages non-conformes de pièces, traces 

de corrosion sur certaines portions de tuyauteries auxiliaires ou de leurs supports, défauts sur des pièces de 

connexion électriques. Compte-tenu du haut niveau d’exigence requis sur ces matériels, et malgré les marges 

importantes disponibles à leur conception, EDF a considéré comme non démontrée l’aptitude au service de ces 

équipements.

* Vingt réacteurs : Flamanville (2), Paluel (4), Saint-Alban (2), Belleville (2), Cattenom (4), Golfech (2), Nogent-sur-Seine (2) et Penly (2) 

** Quatre réacteurs : Chooz (2) et Civaux (2) 
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2- Événement significatif sûreté (générique) – (3/6)

Détection d’écarts aux exigences de tenue au séisme de certains matériels auxiliaires

Pour chacun des réacteurs, les conséquences d’un point de vue de la sûreté de ces défauts ont été examinées et EDF 

a déclaré auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire le 31 janvier 2020 un événement significatif de sûreté générique : 

- au niveau 2 de l’échelle INES pour 8 réacteurs : n°1 et 2 de Flamanville, n°1, 3 et 4 de Paluel, n°1 de Belleville, n°1 

de Nogent sur Seine, n°2 de Penly ; 

- au niveau 1 de l’échelle INES pour 8 réacteurs : n°2 de Belleville, n°1 de Penly, n°1 et 3 de Cattenom, n°2 de Paluel, 

n°2 de Chooz, n°1 de Civaux et n°2 de Saint-Alban. 

Conséquence réelle sur la sûreté : aucune

Conséquences potentielles sur la sûreté : en cas de sollicitation des diesels de secours en cas de séisme leur 

fonctionnement n’était pas garantit dans la durée. 
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2- Événement significatif sûreté (générique) – (4/6)

Détection d’écarts aux exigences de tenue au séisme de certains matériels auxiliaires

Au niveau national : l’ensemble des défauts détectés sur ces réacteurs a été soit corrigé immédiatement, soit, 

lorsque sa réparation immédiate n’était pas nécessaire, fait l’objet d’une surveillance spécifique en attendant le 

prochain arrêt programmé du réacteur concerné pour intervention. 

A Flamanville 1&2 : les défauts relevés ont été corrigés. Une présentation détaillée sur les travaux de remise à 

niveau des diesels a été réalisée lors de l’assemblée générale de la CLI, du 31 janvier 2020.

Les quatre diesels de secours du CNPE de Flamanville ont été remis en service :

 Diesel N°1 de l’unité de l’unité de production n°1 : le 17-12-2019.

 Diesel N°2 de l’unité de l’unité de production n°1 : le 22-01-2020.

 Diesel N°1 de l’unité de l’unité de production n°2 : le 23-01-2020.

 Diesel N°2 de l’unité de l’unité de production n°2 : le 05-04-2020.
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2- Événement significatif sûreté (générique) – (5/6)

Détection d’écarts aux exigences de tenue au séisme de certains matériels auxiliaires

Photos des installations de Flamanville
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2- Événement significatif sûreté (générique) – (6/6)

Détection d’écarts aux exigences de tenue au séisme de certains matériels auxiliaires

Photos des installations de Flamanville
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3- Événement significatif sûreté – (1/3)

Dépassement de délai de maintenance de la TAC

Le 2 février 2020, lors d’un contrôle il est constaté le 

dépassement d’une échéance de réalisation de la maintenance 

annuelle de la turbine à combustion* (TAC), située dans la 

partie industrielle des installations. 

Dès l’identification de cet écart, les équipes ont procédé aux 

analyses des documents techniques et ont programmé les 

opérations de maintenance. 

* La turbine à combustion est l’un des moyens qui permet, en cas de 

perte des sources électriques internes et externes de la centrale, 

l’alimentation électrique des systèmes de secours des réacteurs 1 et 2.
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3- Événement significatif sûreté – (2/3)

Dépassement de délai de maintenance de la TAC

Le 13 février 2020, dans le cadre des opérations de 

maintenance, un contrôle endoscopique de la chambre à 

combustion de la TAC a révélé la présence de fissures sur 

deux aubages (partie fixe de la chambre à combustion).

Après analyse et avant de recevoir les résultats des 

expertises, il a été décidé de procéder à un échange 

standard de la turbine à combustion. 

Entre le 5 janvier 2019 et le 1er février 2020, 17 essais 

périodiques différents ont été menés. Aucun de ces essais 

n’a détecté quelconque anomalie sur la turbine à 

combustion qui puisse nous amener à remettre en cause 

sa disponibilité et sa capacité à remplir ses fonctions.
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3- Événement significatif sûreté – (3/3)

Dépassement de délai de maintenance de la TAC

Trois mois de travaux, 20 heures d’essais et la mobilisation d’une centaine 

de salariés ont été nécessaire pour mener à bien ce chantier.

Un dispositif de groupes électrogènes de secours a été mis en place durant 

la phase travaux afin de palier l’indisponibilité de la TAC.

Conséquence réelle sur la sûreté : aucune

Cet écart, a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire, au niveau 1 de 

l’échelle INES.

Information envoyée à la CLI, aux maires de proximité et à la presse locale.

Cet événement a été publié sur le site internet du CNPE de Flamanville et 

dans la lettre externe « Grand Angle ».

TAC

Groupes électrogènes de secours
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4- Événement significatif sûreté – (1/2)

Mauvais réglage d’un capteur 

Le 29 mars 2019, une modification d’un capteur 

de pression, situé sur le circuit de réfrigération et 

de purification de l’eau des piscines (PTR)* de 

l’unité de production n°1, a été réalisée. 

* le circuit de réfrigération et de purification de l’eau des 

piscines (PTR) permet, entre autres, d’évacuer la 

chaleur résiduelle des assemblages combustibles 

entreposés dans la piscine d’entreposage des 

assemblages combustibles usés.

Cuve du réacteur

Circuit primaire

Circuit RRA 

redondant

Voie B du circuit PTR : secours 

du circuit RRA dans certaines 

configurations du réacteur

Pompe
Capteur de pression

Vanne d’isolement

Echangeur
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4- Événement significatif sûreté – (2/2)

Mauvais réglage d’un capteur 

Le 23 février 2020, une alarme indiquant une baisse de la pression d’eau du circuit PTR est apparue en salle de 

commande. Cette alarme rend indisponible une pompe de circulation d’eau du circuit PTR. Une équipe est 

intervenue rapidement pour investigation et a constaté une erreur d’étalonnage du capteur. En effet la valeur de 

déclenchement de l’alarme était supérieure à la valeur attendue. 

Erreur d’étalonnage dû a des imprécisions dans les documents d’intervention  : non prise en compte de la 

modification de l’emplacement du capteur.

Conséquence réelle sur la sûreté : aucune

Déclaration de l’événement :

En raison de sa détection tardive, cet écart, sans conséquence réelle sur la sûreté des installations, a été déclaré à 

l’Autorité de sûreté nucléaire, au niveau 1 de l’échelle INES.

Information envoyée à la CLI, aux maires de proximité et à la presse locale.

Cet événement a été publié sur le site internet du CNPE de Flamanville et dans la lettre externe « Grand Angle ».
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5- Événement significatif sûreté (générique) – (1/3)

Absence de freinage sur les vannes du circuit de graissage des pompes RIS-MP* & RCV*

En 2013, les équipes d’EDF ont constaté le desserrage de plusieurs vis équipant des vannes de régulation 

de la température du circuit de graissage des pompes RCV* et RIS-MP* des centrales de 1300 MWe**. 

Cette situation était due à l’absence d’un dispositif de freinage permettant de maintenir le serrage des vis. 

Ce dispositif a alors été installé sur l’ensemble des vannes du circuit de graissage des pompes RCV* et 

RIS-MP* des centrales de 1300 MWe**. Ces interventions ont toutes été soldées en avril 2015.

* RCV : circuit de contrôle volumétrique

* RIS-MP : Circuit d’injection de sécurité moyenne pression du circuit primaire
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5- Événement significatif sûreté (générique) – (2/3)

Absence de freinage sur les vannes du circuit de graissage des pompes RIS-MP* & RCV*

De nouvelles vannes thermostatiques ont été installées après 2015 sur le circuit de graissage des réacteurs du 

palier 1300 MWe** dans le cadre des opérations de maintenance courantes. Or, le fournisseur de ces vannes de 

remplacement n’a pas été informé par EDF de la prescription concernant l’installation systématique d’un dispositif de 

freinage. 

Les analyses des conséquences potentielles de ces défauts menées par EDF ont démontré l’absence de risque de 

perte de pompes RIS-MP* en fonctionnement et l’absence d’impact sur la sûreté des installations en cas de 

défaillance des pompes RCV*. Cette situation constitue toutefois un écart de conformité pour les pompes RIS-MP* 

dont la qualification est requise sur le long terme. EDF a alors engagé dès à présent une campagne de contrôle et 

des traitements des écarts sur l’ensemble des réacteurs du palier 1300 MWe**.

** 20 réacteurs de 1300 MWe à Flamanville, Paluel, Saint-Alban, Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine et Penly.
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5- Événement significatif sûreté (générique) – (3/3)

Absence de freinage sur les vannes du circuit de graissage des pompes RIS-MP* & RCV*

Ainsi, ces nouvelles vannes ne disposait pas de dispositif de freinage sur les 

deux unités de production de Flamanville.

Au 31 décembre 2019, les dispositifs de freinage ont été remis en place.

Conséquence réelle sur la sûreté : aucune

Déclaration de l’événement :

Cet événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 27 janvier 

2020 comme événement significatif sûreté générique de niveau 1 sur 

l’échelle INES qui en comporte 7 pour l’ensemble du palier 1300**.

Information envoyée à la CLI, aux maires de proximité et à la presse locale.

Cet événement a été publié sur le site internet du CNPE de Flamanville et 

dans la lettre externe « Grand Angle ».
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6- Événement significatif sûreté – (1/3)

Non-respect de la conduite à tenir prescrite par les spécifications techniques d’exploitation

L’unité de production n°1 est en arrêt pour effectuer des réparations correctives. 

Le 27 janvier 2020, un changement de l’état du réacteur est nécessaire pour procéder à des opérations de maintenance 

au niveau d’un générateur de vapeur. Ce type de maintenance n’est normalement pas autorisé avant déchargement car 

la puissance résiduelle du combustible est trop importante. 

Toutefois, dans le cas particulier de l’arrêt de l’unité de production n°1, le réacteur était déjà arrêté depuis quatre mois 

et la puissance résiduelle était faible, plus faible que dans la configuration après rechargement dans laquelle cette 

maintenance est autorisée. 

Sur la base de cet argumentaire, les prescriptions « après rechargement » ont été appliquées et les opérations de 

maintenances du générateur de vapeur ont été réalisées. 

Le 11 mars 2020, la direction du CNPE de Flamanville a pris la décision de décharger le combustible pour procéder à 

des opérations de maintenance complémentaires (Réparations sur le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt).
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6- Événement significatif sûreté – (2/3)

Non-respect de la conduite à tenir prescrite par les spécifications techniques d’exploitation

Pour ce faire, il faut suivre les prescriptions d’un état de réacteur « avant déchargement ». Ce changement de 

stratégie a remis en question la première décision de suivre les prescriptions applicables à un état de réacteur 

« après rechargement ». Il a été considéré a posteriori que les opérations de maintenance n’étaient pas autorisées et 

que le site aurait dû retrouver une situation conforme dans un délai de 24h, conformément aux spécificités techniques 

d’exploitation. Afin d’effectuer les opérations de maintenance, une demande de modification temporaire et une 

autorisation de l’ASN étaient nécessaires.

Conséquence réelle sur la sûreté : aucune

Déclaration de l’événement :

Le dépassement de délai a conduit le CNPE de Flamanville 1&2 à déclarer un événement significatif sûreté au niveau 

1 de l’échelle INES, le 4 mai 2020.

Information envoyée à la CLI, aux maires de proximité et à la presse locale.

Cet événement a été publié sur le site internet du CNPE de Flamanville et dans la lettre externe « Grand Angle ».
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6- Événement significatif sûreté – (3/3)

Non-respect de la conduite à tenir prescrite par les spécifications techniques d’exploitation

Déchargement

Travaux de 
maintenance

Rechargement

Arrêt programmé :

Déchargement

Travaux de 
maintenance

Réacteur 
arrêté depuis 
plus de 4 mois

Cas de Flamanville :

Maintenance interdite

Maintenance autorisée

Maintenance autorisée

En fonction de l’état du

réacteur.

Puissance 

résiduelle

faible

Puissance 

résiduelle

faible
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7- Événement significatif sûreté – (1/2)

Dysfonctionnements de pompes de refroidissement des réacteurs 1 et 2

Le 26 février 2020, les équipes ont détecté une diminution du débit d’eau dans une pompe du circuit d'eau brute 

secourue (SEC), située dans la station de pompage de l’unité de production n°2. 

L’origine constatée est la présence de morceaux de plastique.

Un contrôle endoscopique a été réalisé et la pompe a été remise en conformité. 

Les 9 et 10 mars 2020, deux pompes du même circuit SEC, situées dans les stations de pompage, des unités de 

production 1 et 2 de Flamanville ont également présenté une diminution du débit d’eau.

Les contrôles ont démontré la présence de morceaux de protection en plastique d’un câble électrique, d’environ 

cinq mètres, dans le circuit d’eau, qui ont été aspirés par les pompes du circuit SEC des unités de production n° 1 

et 2 de Flamanville.
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7- Événement significatif sûreté – (2/2)

Dysfonctionnements de pompes de refroidissement des réacteurs 1 et 2

Origine de l’événement :  

Les fourreaux ou tubes en plastique servant à protéger les câbles électriques se trouvent au niveau des tambours 

filtrants. De la vase et du sable peuvent s’ajouter dans ces fourreaux et donc les alourdir. Leurs fixations peuvent 

alors se rompre, et libérer le fourreau qui devient alors un corps migrant. 

Conséquence réelle sur la sûreté : aucune

Déclaration de l’événement :

Cet événement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations. En raison de sa détection tardive, 

la direction du CNPE de Flamanville 1 et 2 à déclarer, le 3 juin 2020, un événement significatif sûreté au niveau 1 

de l’échelle INES.

Information envoyée à la CLI, aux maires de proximité et à la presse locale.

Cet événement a été publié sur le site internet du CNPE de Flamanville et dans la lettre externe « Grand Angle ».
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8- Événement significatif sûreté – (1/2)

Fermeture incomplète de la vanne d’isolement du tube transfert durant une opération de manutention 
combustible

Origine de l’événement

Le 17 juin 2020, lors d’une opération de maintenance réalisée dans le bâtiment combustible de l’unité de 

production n°2, un agent de terrain constate, en local, le mauvais positionnement de l’index de fermeture de la 

vanne d’isolement du tube transfert. 

Il n’est pas complètement sur la position « Fermée ».

Cette vanne est manœuvrée « électriquement » depuis la salle

de commande du réacteur. Elle y apparaît fermée.

Afin de la fermer correctement, l’intervenant manœuvre alors de

manière « manuelle » la vanne concernée, jusqu’à l’atteinte du

repère « Fermée ».
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8- Événement significatif sûreté – (2/2)

Fermeture incomplète de la vanne d’isolement du tube transfert durant une opération de manutention 
combustible

Conséquence réelle sur la sûreté : aucune

Déclaration de l’événement :

La position de fermeture incomplète de la vanne lors d’une opération de manutention combustible dans la piscine 

d’entreposage, constitue un écart aux spécificités techniques d’exploitation. 

La direction du CNPE de Flamanville 1&2 a déclaré, le 29 juin 2020, auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, un 

événement significatif sûreté au niveau 1 de l’échelle INES, échelle internationale de classement des événements 

nucléaires qui en compte 7.

Information envoyée à la CLI, aux maires de proximité et à la presse locale.

Cet événement a été publié sur le site internet du CNPE de Flamanville et dans la lettre externe « Grand Angle ».
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9- Événement significatif sûreté – (1/2)

Détection tardive de la dégradation d’un joint participant au confinement du bâtiment combustible

Origine de l’événement

Le 20 mai 2020, lors de la réalisation d’un essai périodique sur l’unité de production numéro 2, il est identifié que le 

joint de l’exutoire* du bâtiment combustible présente un aspect dégradé.

L’analyse réalisée à ce moment ne remet pas en cause l’intégrité de ce joint.

Le 27 juillet, lors de travaux de réparation, l’état du joint est de nouveau remis en cause. Il est démonté et remplacé 

le 31 juillet.

Bâtiment 

combustible

Tranche 2

Exutoire

Bâtiment 

réacteur

Tranche 2

*trappe permettant, en situation incidentelle ou accidentelle, d’évacuer la vapeur se trouvant dans le bâtiment combustible

Joint
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9- Événement significatif sûreté – (2/2)

Détection tardive de la dégradation d’un joint participant au confinement du bâtiment combustible

Le confinement dynamique du bâtiment réacteur, assuré par le système de ventilation, a toujours été disponible. 

Conséquence réelle sur la sûreté : aucune

Déclaration de l’événement :

Compte tenu du délai, trop long entre la détection de l’état du joint et son remplacement, la Direction de la centrale 

nucléaire de Flamanville a déclaré un événement significatif du domaine Sûreté de niveau 1 sur l’échelle INES 

auprès de l’ASN le 7 août 2020.

Information envoyée à la CLI, aux maires de proximité et à la presse locale.

Cet événement a été publié sur le site internet du CNPE de Flamanville et dans la lettre externe « Grand Angle ».
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10- Événement significatif sûreté

Retard de maintenance préventive de matériels participant à la protection incendie et à la sûreté, sur les 
unités de production 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville

Origine de l’événement

Fin 2019, La Direction de centrale nucléaire de Flamanville a demandé à ce que soit réalisé un inventaire complet 

des calendriers de maintenance et état de tous les matériels de la centrale de Flamanville.

Des visites terrain approfondies réalisées sur le terrain, ont contribué à identifier des écarts sur des matériels et le 

non traitement de ceux-ci.

La résorption des retards de maintenance préventive identifiés est en cours. La disponibilité de chaque matériel fait 

l’objet d’un suivi particulier dans le cadre des opérations de redémarrage des réacteurs.

Déclaration de l’événement :

Le 9 septembre 2020, le Directeur de la centrale de Flamanville a décidé de déclarer cette situation auprès de 

l’Autorité de sûreté nucléaire comme un événement significatif de sûreté au niveau 1 de l’échelle INES.
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11- Événement significatif sûreté – (1/2)

Démarrage des protections du réacteur n°2 et non-respect des spécifications techniques d’exploitation dans 
la conduite du réacteur

Durant la nuit, les équipes de conduite prépare des essais sur le

système d’instrumentation du cœur du réacteur, suite aux

interventions de maintenance réalisées dans le cadre de la

visite décennale.

A 3h14, lors de l'application des conditions préalables pour la

réalisation de ces essais, les opérateurs constatent l’apparition

d’une alarme associée à l’arrêt automatique du réacteur et le

déclenchement des systèmes de protection. Ils adaptent

immédiatement la conduite du réacteur, conformément aux

consignes d’approche par état (APE) et de pilotage en situation

incidentelle.

Origine de l’événement

Mercredi 2 septembre 2020, l’unité de production n°2 est à l’arrêt, le réacteur est chargé de son combustible. La réaction 

nucléaire n’est pas lancée (le cœur du réacteur est dit convergé).
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11- Événement significatif sûreté – (2/2)

Démarrage des protections du réacteur n°2 et non-respect des spécifications techniques d’exploitation dans 
la conduite du réacteur

L’équipe de conduite identifie une mauvaise position de deux départs électriques, ayant entraîné l’apparition de l’alarme de perte de 

mesure de capteurs et le déclenchement des pompes d’alimentation du système d’injection de sécurité.

Dès 13h, les opérateurs procèdent au retour en pilotage normal. La situation d’exploitation du réacteur* est alors déterminée à l’état 

« arrêt pour intervention » circuit primaire entre-ouvert (API-EO).

L’événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 2 septembre 2020 au niveau 0 et ré-indicé au niveau 1 de l’échelle INES 

le 14 septembre 2020.

Suite à cet événement, la Direction de la centrale nucléaire de Flamanville a demandé à ce que soit réalisée une analyse complète 

de l’événement. Les conclusions indiquent que la situation d’exploitation effective du réacteur n°2, après la phase de conduite 

incidentelle, ne répondait pas exhaustivement aux exigences du domaine de fonctionnement Arrêt Pour Intervention circuit primaire 

Entre Ouvert.

Cet écart a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 11 septembre 2020, au niveau 1 de l’échelle INES, échelle internationale de 

classement des événements nucléaires qui en compte 7.

* Les spécificités techniques d’exploitation définissent six domaines d’exploitation (réacteur en production / Arrêt normal / Arrêt normal sur réacteur en refroidissement à l’arrêt / Arrêt pour 

intervention / Arrêt pour rechargement / Réacteur complètement déchargé)



Covid-19

Flamanville 1&2
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Covid19 - détection du premier cas et mesures prises

Préconisations médicales et mesures prises :

 Fin février, début des consignes pour la prise en compte des 

gestes barrière

 3 mars 2020 : premier cas suspect de COVID sur le CNPE 

de Flamanville. 

 Mise en quatorzaine immédiate à domicile du salarié, et de 

tout salarié suspect. 

 Désinfection des locaux et des points de passage.

 Suivi par le service médical du site, de tout salarié suspecté 

ou confirmé.

 15 mars 2020 : accès restreint au site pour motif d’urgence 

sanitaire.

 20 mars 2020 : sanctuarisation des zones sensibles sur site 

comme la salle de commande ou des poste de sécurité avec 

port du masque obligatoire.
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Covid19 – Les mesures prises à la centrale de Flamanville 1&2

https://www.youtube.com/watch?v=AgG_ozlFt3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AgG_ozlFt3o&feature=youtu.be
../Vidéos/FLA12_covid19.mp4
../Vidéos/FLA12_covid19.mp4
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Mesures prises depuis le déconfinement

→ Mise en place d‘une zone de distribution de masques à 

l’entrée du site

→ Installations de gel hydro-alcoolique sur toutes les zones de 

passages

→ Séparation de tous les bureaux doubles par des vitres 

plexiglas 

Reprises des activités

→ Reprise progressive à partir du 4 mai

→ Respects des gestes barrières et port du masque obligatoire 

sur l’ensemble du site (intérieur et extérieur)

→ Mise en place d’une équipe « vigilance partagée Covid-19 » 

sur le terrain

Nettoyage

→ Nettoyage du site renforcé (2 fois par jour)

→ Désinfection totale des bureaux si cas confirmés



Covid-19

Flamanville 3
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Actualité : COVID-19

→ A partir du lundi 16 mars : restriction importante du nombre d’activité à 

Flamanville 3 pour limiter le nombre de salariés et le risque de contamination.

→ Mise en place de moyens pour assurer la protection des salariés et faire 

appliquer les gestes barrières sur site : marquage au sol pour faire respecter 

les distances physiques, mise à disposition de gel hydroalcoolique, mise en 

place d’un dispositif de désinfection, renforcement du nettoyage des 

installations, etc.

→ Maintien sur site des activités de surveillance des installations et 

conservation des matériels (environ 100 personnes).

→ Poursuite des autres activités en travail à distance.
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→ Depuis mai : reprise progressive des activités selon un plan de reprise 

des activités.

→ Communication permanente avec les entreprises partenaires et supports de communication mis à

disposition de chaque salarié pour informer des mesures mises en œuvre (traduction en plusieurs

langues).

→ Renforcement des moyens de protection mis à disposition des 

salariés : mise à disposition et port du masque obligatoire, 

augmentation des points de distribution de gel hydroalcoolique, 

modification des flux d’entrée et sortie de site, etc. 

→ Mise en place des horaires lissées pour étaler les arrivées et 

départs des salariés.

Actualité : COVID-19



Rapport annuel 
d’information, 
diffusé au 1er juillet 2020, sur la 
base des résultats site de 2019



Sûreté – bilan 2019

0 AAR (31 AAR sur le parc)

40 ESS 6 ESS niv. 1 + 4 ESS générique

La confiance de l’ASN dégradée

La reprise en main de nos fondamentaux de travail #FBAFV

L’écoute de la Filière indépendante de Sûreté

Le développement de notre culture sûreté

Programme Sécuritaire : ouverture de la ZAC FLA 123 et arrêté ZNAR
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Prévention et limitation des risques 

Maîtrise du risque Incendie 

FLA1&2 : 1 événement Incendie d’origine électrique

FLA 3 : 3 évènements Incendie

10 exercices ont eu lieu en 2019 sur FLA1/2 Et 3. 

Evaluations complémentaires de Sûreté

Report en février 2019 de la mise en service des 2 Diesels d’Ultime Secours de FLA1 &2

Organisation de la crise

11 exercices de crise ont été organisés en 2019 sur Fla 1&2 et 3

Prévention et limitation des inconvénients

Pas d’élément notable à stipuler par rapport aux années précédentes

En chiffres dans le rapport :
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Ré-examens périodiques 

3ème visite décennale de FLA 1 : du 6 avril 2018 au 27 janvier 2019

3ème visite décennale de FLA 2 : démarrée le 10 janvier 2019 

Explication du planning industriel de FLA 3 avec zoom sur les soudures de traversées d’enceinte et annonce

du scenario de reprise

Les contrôles

FLA1/2 : 6 auditeurs et ingénieurs ont réalisé 63 opérations d’audit/vérification 

FLA 3 : 11 auditeurs ont réalisé 69 opérations d’audit/vérification

Inspections ASN 

Sur FLA1/2 : 27 inspections dont 11 inspections inopinées de chantier, 10 inspections thématiques programmées 

et 6 inspections thématiques inopinées 

Sur FLA 3 : 14 inspections dont 4 inopinées

Cf.Annexes



48

Actions d’amélioration :

FLA1/2 : 

61300 heures de formation dont 9 070 heures sur simulateur ; 2472 heures de formation Sureté Qualité et Analyses 

des risques ; 23 formations sur maquettes d’entrainement ont été réalisées. 

8 embauches ; 46 apprentis; 35 stagiaires

FLA 3 : 

Pour la partie en exploitation : 46810 heures de formation dont 1560 heure sur simulateur ; 2730 heures de

formation Sureté Qualité et Analyses des risques.  13 embauches, 22 alternants  

Pour la partie Chantier : 13968 heures de formation ; 20 embauches, 7 alternants  

Procédures administratives

11 procédures administratives engagées par FLA1/2, avec des demandes de modification temporaire des règles

générales  (cf annexes)



Radioprotection – bilan 2019

→ Propreté radiologique

→ Taux de C2 (0,55%), 12 C3

→ 7 ESR dont 1 événement ZO

→ 1 événement transport

→ 2 accidents sur nos risques critiques

→ Objectifs dosimétriques tenus : 2 022,418 H.mSv (Dosimétrie 

prévisionnelle : 2 041 H.mSv) 

→ Evacuation de combustibles : pas d’évènement

Stéphanie Fournier



Environnement – bilan 2019

→ 4 ESE

→ Travail FLA 1-2 & 3 : finalisation des raccordements avec FLA 3

pour les servitudes et travail pour la réception des effluents

→ Pour les rejets et les déchets : les performances 2019 sont

conformes aux objectifs
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En chiffres dans le rapport : rejets radioactifs

Rejets radioactifs liquides

Rejets d’effluents radioactifs à 

l’atmosphère

Pour toutes les INB du 

CNPE de FLA1/2/3, 

l’activité rejetée a 

respecté les limites 

réglementaires

annuelles en 2019
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Rejets non radioactifs

Rejets chimiques 

Rejets thermiques

Pour toutes les 

INB du CNPE de 

FLA1/2/3, 

l’activité rejetée a 

respecté les 

limites 

réglementaires

annuelles en 

2019

Pour vérifier que cette exigence est respectée, cet échauffement est calculé en 

continu et enregistré. En 2019, cette limite a toujours été respectée ; 

l’échauffement maximum calculé a été de 13,1°C au mois de mai 2019.
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La gestion des déchets

Déchets radioactifs

Déchets non radioactifs : 93,6% des déchets produits par FLA1/2 ont été valorisés ou recyclés.
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Actions de transparence et d’information

Participation de FLA1/2/3 aux 3 réunions annuelles de CLI 

en 2019 : présentation d’ESS et points détaillés sur les étapes 

ou aléas techniques rencontrés par la centrale ou le chantier. 

Présentation des résultats annuels aux élus et pouvoirs 

publics le 21 janvier 2019 pour les résultats 2018 et le 28 

janvier 2020 pour les résultats 2019

Accueil de 10 434 visiteurs à la centrale ou au Centre 

d’Information du Public

Diffusion sur le site internet d’un Grand Angle + sur des 

sujets ponctuels en lien avec l’actu du site (36 Grand Angle + 

en 2019) et La lettre de l’EPR pour FLA3 accessibles sur les 

sites des centrales

Actus des sites disponibles sur @EDFFlamanville et 

@EDFEPR 
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Actions de transparence et d’information

Communication réglementaire : 

Publication du rapport annuel d’information du public relatif 

aux installations nucléaires, sur les résultats de l’année N, 

communs aux sites de FLA1/2 et de l’EPR. Mise en ligne de ce 

rapport au 1er juillet de l’année N+1. 

Publication du rapport Environnement des sites de l’année N 

avec mis en ligne au 1er juillet N+1 et envoi à tous les membres de 

la CLI

Communication mensuelle réglementaire sur les résultats 

Environnement/Radioprotection et les événements 

techniques du site via le support Grand Angle pour FLA1/2 et 

communication sur les ES.X niveau 1 en direct auprès des parties 

prenantes et des medias.

Réponses aux demandes externes ; 4 demandes reçues en 2019 

– cf Annexes



Rapport 
environnemental 
annuel,  diffusé au 1er

juillet 2020, sur la base des 
résultats site de 2019

Rappel : le rapport annuel Environnement des sites 

est un document réglementaire, mis en ligne 

au 1er juillet et envoyé à 28 entités, dont la CLI (42 

exemplaires envoyés en 2020)
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En 2019, le CNPE de Flamanville a été certifié pour la 1ere fois 1SO 14001. 

Prélèvements d’eau : 

Eau de mer

Prélèvement eau de mer inférieur au prévisionnel (temps de tranche en production réduit)

Opération de maintenance en 2019 : réalisation de 2 bathymétries du canal d’amenée suivi d’un dragage 

Pas de prélèvement d’eau de mer exceptionnel en 2019

Eau douce

Prélèvement d’eau douce supérieur au prévisionnel – Les essais de FLA3 ont demandé une production plus 

importante d’eau déminéralisée et la station de dessalement du site a été indisponible à plusieurs reprises en 2019. 

Les valeurs maximales autorisées sont inférieures à la limite autorisée (décision ASN n°2018 CD 0640)

Opération de maintenance en 2019 : pas d’opération exceptionnel de maintenance. 

Consommation d’eau : 99,96% de l’eau prélevée en 2019 a été est restituée

Rapport environnemental annuel - Contexte et prélèvement d’eau 
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Rapport environnemental annuel - Rejets d’effluents 

Le rapport traite de différentes formes d’effluents : 

Les rejets radioactifs liquides et atmosphériques : peuvent contenir du tritium, carbone 14,iode, autres produits de 

fission ou d’activation, gaz rares.

Les rejets chimiques liquides classés en deux catégories : rejets de substances chimiques associées aux effluents 

radioactifs liquides ou eaux non radioactives issues des salles des machines, rejets de produits issus des autres 

circuits non radioactifs (circuit de refroidissements des condenseurs, station de déminéralisation, station d’épuration).

Les rejets chimiques atmosphériques : un CNPE émet peu de substances chimiques par voie atmosphérique. 

(émissions des moteurs des groupes électrogènes de secours ou de turbines à combustion, de pertes de fluides 

frigorigènes, renouvellement de calorifuges dans le bâtiment réacteur et émanations de possibles substances 

chimiques volatiles utilisées dans le traitement des circuits).

Les rejets thermiques : quel que soit le mode de refroidissement (ouvert ou fermé) d’un CNPE, l’échauffement du 

milieu aquatique est limité par la réglementation propre à chaque CNPE.
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Rapport environnemental annuel - Rejets d’effluents radioactifs  

Rejets d’effluents à l’atmosphère  : 

Rejets d’effluents liquides :

Les rejets radioactifs sont bien inférieurs au prévisionnel 2019 (VD tr2 prolongée et repli de la tr1) et 

restent inférieures aux limites réglementaires.
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Rejets d’effluents à l’atmosphère : le rapport indique le suivi des rejets d’oxyde de soufre, d’azote, de formaldéhyde, de 

monoxyde de carbone, de substance volatiles en lien avec le conditionnement des circuits (amoniac, éthanolamine), et bilan 

des émissions de gaz à effets de serre et fluides frigorigènes. En 2019, le CNPE de Flamanville n’a pas réalisé d’opération 

exceptionnelle de rejets d’effluents à l’atmosphère.

Rejets d’effluents liquides :

Les rejets chimiques sont bien inférieurs au prévisionnel 2019 (VD tr2 prolongée et repli de la tr1) sauf pour les 

détergents (volume important d’effluents KER rejetés). Les valeurs restent inférieures au seuil réglementaire. 

Rapport environnemental annuel - Rejets d’effluents chimiques
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Les rejets thermiques 

ont toujours respectés 

les limite 

réglementaires. 

Rapport environnemental annuel - Rejets thermiques
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Programme de surveillance de la radioactivité dans l’environnement, avec le prélèvement d’échantillons dans les 

écosystèmes proches du CNPE. 

Surveillance de la radioactivité dans l’environnement

Surveillance de la radioactivité ambiante : les débits de dose moyens enregistrés pour l’année 2019 sont de l’ordre 

de grandeur du  bruit de fond et cohérents avec les résultats des années antérieures. 

Surveillance du compartiment atmosphérique : Les mesures de surveillance du compartiment atmosphérique pour 

l’année 2019 sont cohérentes en moyenne avec les valeurs du bruit de fond. Les mesures de l’activité bêta globale et 

de l’activité en tritium atmosphérique sont très inférieures aux limites réglementaires.

Surveillance du milieu terrestre : études d’échantillons de végétaux terrestres, d’eaux de surface, du milieu 

aquatique, d’eaux souterraines => pas de valeurs anormales.

Surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines : pas de valeur anormale.

Rapport environnemental annuel – Surveillance de l’environnement



63

Physico-chimie des eaux souterraines

Surveillance des eaux souterraines : 1 des 12 piezomètres présente une valeur de pH de 12 pour une moyenne de 8,3 

pour les autres (piezo installé sur un remblai de chaux, d’où le pH).

Chimie et physico-chimie des eaux de surface

Pas de données anormales ni sur les caractéristiques hydrologiques ni dans la concentration de substances chimiques  

(éthanolamine, hydrazine, agents de surface, haloformes). 

Surveillance écologique et halieutique : pas de données anormales (mesures de septembre 2019 perturbées en 

raison de mauvaise conditions météo)

Acoustique environnementale : pas de données anormales

Evaluation de l’impact environnemental et sanitaire des rejets de l’installation – mêmes informations que dans 

le rapport TSN . 

Rapport environnemental annuel – Surveillance de l’environnement



Point sur les 
arrêts en cours 
de Flamanville 
1&2
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Tranche 1 – arrêt fortuit

Arrêt du réacteur n°1 le 18/09/2019

Trois chantiers dimensionnants :

→ Travaux sur les diesels soldés le 23 janvier 2020

→ Travaux sur le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) 

nécessitant le déchargement du réacteur (le 17 avril 2020).

→ Travaux sur la source froide (station de pompage)

Modification temporaire des organisations pour gestion de deux tranches 

à l’arrêt

Priorisation mise sur le redémarrage du réacteur n°2.

→ Chantiers du réacteur n°1 réduits, avant le redémarrage du réacteur 

n°2.

→ Stratégie de redémarrage du réacteur n°1 définie pour un couplage 

prévu fin octobre.
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Quelques photos des travaux en station de pompage
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Tranche 2 – visite décennale

Arrêt du réacteur n°2 le 10/01/2019

→ Fin des chantiers liés à la visite décennale

Des réussites :

→ Rechargement réalisé le 12 août 2020 :

→ Fermeture cuve réalisée le 30 août 2020 :

→ Travaux sur le système RIS* et réussite des EFCO**.

Actions de redémarrage du réacteur n°2 en cours :

→ Requalification du contrôle commande.

→ Conservation des matériels : réalisations de tests sur l’ensemble 

des matériels requis en amont du besoin en exploitation.

Couplage prévu fin octobre.

*RIS : système injection de sécurité

**EFCO : essais fonctionnels cuve ouverte



Travaux post-
Fukushima
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Travaux Post-Fukushima

Centre de crise local (CCL)

 Bâtiment réceptionné le 25 octobre 2019

 Ouverture de la ZPR (zone de protection renforcée) le 9 

septembre 2020

 Dernières phases d’essais en cours avant mise en 

exploitation

Diesels d’ultime secours (DUS)

 Mise en service industriel réalisée : 30 juin et 16 juillet

 Phase finale d’essais avant mise en exploitation. 

Présence du concepteur et du constructeur.



Point d’actualité 
de Flamanville 3
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Actualité : bilan des essais à chaud phase 2

+ de 1 000 personnes mobilisées 

du 21 septembre 2019 au 17 février 2020

+ de 1 000 essais réalisés 

10 000 critères de conception testés

Un taux de conformité de + de 95%
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Actualité : bilan des essais fonctionnels cuve ouverte

21 mai > 25 juin 2020 : réalisation des essais 

fonctionnels cuve ouverte

Validation des débits d’injection de sécurité du circuit

primaire principal : système important pour la sûreté de 

l’installation

50 procédures d’essais réalisées

70 systèmes sollicités 

100% du programme d’essais mené dans les délais
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Actualité : mise à jour du contrôle commande

Dates : du 29 juin au 19 juillet 2020

Mise à jour du système de contrôle commande de 

l’installation conformément au planning fixé

120 armoires de contrôles commande mises à jour, soit 

l’ensemble des armoires du contrôle commande 

standard

30 salariés mobilisés pour ces activités : EDF, 

Framatome et Siemens
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Actualité : coupure de distributions électriques

8 mois d’opération : de juillet 2020 à mars 2021

Objectifs :

→ Intégrer des modifications sur les tableaux de distribution 

électrique

→ Mettre dans un état « prêt au démarrage » les installations 

électriques et les armoires de contrôle commande de 

l’installation
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Actualité : finitions des bâtiments

74% des locaux peints 

4 km de câbles enrubannés 

(sur un total de 7km)
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Soudures : Point d’étape sur la remise à niveau du circuit secondaire principal

Le contexte : 

- Réparation des soudures en écart de qualité.

- Remise à niveau des soudures en écart au 

référentiel exclusion de rupture 

- Remise à niveau des soudures de traversées.
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• Deux centres d’entraînements mis en place pour former et entraîner tous les 

corps de métiers : tuyauteurs, soudeurs, contrôleurs, … à Nancy et Saumur

• Poursuite des activités de préparation malgré le confinement

• Nombreuses étapes nécessaires à la réparation d’une soudure : 

 Affouillement

 Soudage

 Arasage

 Contrôles non destructifs

 Traitement thermique de détensionnement (TTD)

 Contrôles non destructifs

Affouillement

Soudage

Contrôles

Soudures : Les soudures hors traversées
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RÉALISÉ : 

→ Visite sur site pour récolter des infos nécessaires au développement des 

outils, préparer l’intervention et anticiper les chemins de manutention.

→ Présentation du scénario d’intervention à l’ASN.

→ Développement et adaptation des outils (robots) pour réaliser la remise à 

niveau.

→ Essais de développement et de robustesse du procédé de soudage.

→ Lancement des essais sur maquette « échelle 1 » pour valider la séquence 

de mise en œuvre de la réparation, les interfaces entre les outils 

développés ainsi que l’organisation des activités.

Essai de l’outil de soudage sur maquette

Soudures : Les soudures de traversées
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EN COURS : 

→ Finalisation de la qualification du procédé de remise à niveau des soudures de 

traversée.

→ Poursuite des entraînements des intervenants (soudeurs, usineurs, etc.)

→ Finalisation de la documentation d’intervention 

→ Préparation du site à la réalisation de l’activité (logistique, accès, supervision, etc.) 

PLANNING :

4e trimestre 2020 : début des activités de remise à niveau des 

soudures de traversées sur site après accord de l’ASN

Gabarit de l’outil d’arasage et 
de l’outil de contrôle non destructif

Soudures : Les soudures de traversées
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→ La ligne d’expansion du pressuriseur (LEP) de l’EPR relie le pressuriseur à la branche chaude 3 du circuit primaire 

principal.

→ En 2018, lors des essais fonctionnels à chaud d’Olkiluoto, des vibrations importantes de la LEP ont été observées. 

Les vibrations maximales sont observées à chaud, lorsque la température du circuit primaire se situe proche de 

300 °C et diminue fortement lorsque la température décroit.

→ Les essais ont mis en évidence un amortissement inadapté de la LEP.

→ En se basant sur le retour d’expérience 

d’Olkiluoto, un dispositif visant à atténuer les 

vibrations de la LEP a été conçu et installé lors 

des essais à chaud phase 2 de Flamanville 3 

(septembre 2019 – février 2020).

Ligne d’expansion du pressuriseur
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→ Un dispositif absorbeur de vibration ("Tuned Mass Damper" -

TMD), a été développé par Framatome en vue d'une part de 

réduire le niveau vibratoire en fonctionnement de la LEP et 

d'autre part de la rendre moins sensible à d’autres sources de 

vibration.

→ Le TMD développé pour la LEP EPR est principalement 

constitué d’un support fixe attaché de manière rigide à la ligne 

et d’une masse mobile reliée à ce support fixe par le biais de 

ressorts-amortisseurs à câble.

→ Les tests effectués lors des essais à chaud de Flamanville 3, 

comme ceux effectués sur une autre tranche EPR à 

l’international, montrent l’efficacité du TMD et sa robustesse.

Ligne d’expansion du pressuriseur
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→ Si le principe du dispositif absorbeur de vibration est le même 

pour les EPR à l’international, il y a des différences dans la 

déclinaison de ce dispositif sur les installations. Par exemple, 

l’EPR d’ Olkiluoto a fait le choix d’utiliser des amortisseurs 

hydrauliques au lieu des amortisseurs mécaniques en étude à 

Flamanville3.

→ Des études spécifiques pour Flamanville 3 sont en cours afin 

de valider les choix techniques les plus pertinents d’un point de 

vue sûreté et conditions d’exploitation.

Ligne d’expansion du pressuriseur
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→ Un pressuriseur est un élément qui permet de réguler la

pression à l’intérieur du réacteur. Cet équipement du circuit

primaire est équipé de soupapes qui permettent, en situation

accidentelle, de relâcher la vapeur au cas où la pression

deviendrait trop forte dans le circuit primaire. Sur les

réacteurs de type EPR, ces soupapes sont au nombre de 3

par pressuriseur. Elles doivent s’ouvrir pour permettre

d’évacuer la pression dans un autre circuit, mais également

se fermer une fois la situation redevenue conforme.

L’ouverture ou la fermeture des soupapes est assurée par

deux « pilotes mécaniques » et un « pilote électrique ».

Soupapes du pressuriseur
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→ Le 25 mai 2020, lors d’un test, un dysfonctionnement sur le 

pilote d’une soupape de sûreté du pressuriseur a été identifié 

à Olkiluoto. Des investigations sont en cours sur l’origine et 

les causes de cet événement.

→ Suite à l’incident d’Olkiluoto, dans le cadre du retour 

d’expérience des projets EPR, EDF et Framatome mènent 

des analyses sur les pilotes des soupapes de Flamanville 3 

→ Ce dysfonctionnement n’a pas été constaté lors des phases 

d’essais sur les projets EPR à Flamanville 3 qui dispose du 

même type de soupapes.

La soupape du préssuriseur est composée 

de nombreux composants, dont deux pilotes 

par soupape (encadrés en rouge)

Soupapes du pressuriseur
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→ Pour Flamanville 3, les pilotes des soupapes ont été démontés 

pour être envoyés dans des laboratoires d’expertises Framatome 

et EDF afin de procéder à des analyses. 

→ Des contrôles de plusieurs natures sont réalisés : inspections 

visuelles et ressuage. Des analyses métallurgiques plus poussés 

sont également effectuées.

→ Ces contrôles seront réalisés par Framatome à Erlangen 

(Allemagne) et par EDF à Chinon.

Vue éclatée d’un pilote, 

le piston est la pièce jaune dont la 

légende est entourée en rouge

Soupapes du pressuriseur



Livraison 
combustible
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→ Composition des assemblages quasi-identique aux assemblages des paliers 1300MWe et 1450MWe

→ Combustible UO2 composé d’uranium 235 

→ Assemblage combustible neuf peu irradiant : rayonnement alpha qui est stoppé par la gaine du combustible

→ Possibilité de manipuler le combustible 

→ neuf et/ou de le stocker sans danger

→ Nombreux contrôles réalisés tout au long 

→ des opérations de réception du combustible : 

avant et pendant le transport, à l’arrivée du site,

avant l’entreposage en piscine. 

Le combustible
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• Processus de formation complet suivi par les salariés impliqués dans la 

réception des assemblages combustible neufs : 

 Deux réceptions combustibles simulées dans des conditions 

réelles 

 Plus de 100 heures de formation suivies par le personnel impliqué

 Application des règles sécuritaires similaires à celle d’une 

centrale en exploitation depuis le mois d’août 2019

La préparation des équipes
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Point d’étape sur la livraison du combustible neuf à Flamanville 3 :

../Vidéos/Réception combustible.mp4
../Vidéos/Réception combustible.mp4
../Vidéos/Réception combustible.mp4
../Vidéos/Réception combustible.mp4


Merci
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ANNEXES

Tableau d’inspections FLA1/2
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ANNEXES

Tableau d’inspections FLA3
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ANNEXES

Procédures administratives
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ANNEXES

Demandes externes


