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RAPPEL DU PROCESSUS ADMINISTRATIF

La mise en service correspond a la premiere mise en ceuvre de matieres nucléaires dans
I'installation ou a la premiere mise en ceuvre d’un faisceau de particules (R593-29 du code
de l'environnement). L'autorisation de mise en service est ainsi requise avant le
chargement du combustible dans la cuve du réacteur EPR.

La mise en service est dite partielle, lorsque celle-ci concerne (R593-35 du code de
I'environnement) :

1° Reéalisation d'essais particuliers de fonctionnement de linstallation nécessitant
I'introduction de substances radioactives dans celle-ci ;

2° Arrivée de combustible nucléeaire dans le périmetre d'un réacteur, a I'exclusion de tout
chargement en combustible de ce réeacteur.

L’ASN a déja autorisé l'introduction de vapeur contenant du tritium dans certains circuits
du réacteur EPR de Flamanville pour la préparation et la réalisation des essais a chaud
(Décision n° 2018-DC-0642 de I'Autorité de sireté nucléaire du 26 juillet 2018 publiee au
Bulletin officiel de 'ASN le 3octobre 2018). asn,
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DEMANDE DE L’EXPLOITANT ET PRINCIPALES ETAPES

EDF a transmis a 'ASN une demande de mise en service partielle du réacteur EPR de
Flamanville afin de :

- pouvoir réceptionner et entreposer les assemblages de combustible, qui seront utilises
pour le fonctionnement futur, dans la piscine du batiment combustible.

- réaliser des essais de performance des dispositifs de filtration a I'aide de gaz radioactifs.

Le dossier de demande a éte recu en 2015 et a fait I'objet de plusieurs mises a jour suites a
des demandes de compléments par 'ASN.

Suite a l'instruction de I'ASN, le projet de decision a été soumis a consultation du public le
31 aolt 2020. Le dossier de I'exploitant est également disponible sur le site internet de
I’ASN.
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ENJEUX DE L'INSTRUCTION : ARRIVEE DU COMBUSTIBLE DANS LE
PERIMETRE DU REACTEUR

La réception et I'entreposage du combustible neuf présentent des risques de dispersion de
substances radioactives en cas de chute d'un assemblage lors de sa manutention. LASN a
examiné les consequences de ce scénario accidentel ainsi que les dispositions prises pour
prévenir cet événement et limiter, le cas eéchéant, ses conséquences.

Une organisation particuliere sera egalement mise en ceuvre par I'exploitant vis-a-vis de la
radioprotection des travailleurs.

L’ASN a contrélé I'état de I'installation, la préparation a I'exploitation, les sujets relatifs a la
manutention et a I'entreposage du combustible, les essais de démarrage, les revues de
conformité ainsi que les revues liées aux agressions et aux écarts lors d’'une inspection les
18 et 19 aodt. Celle-ci a jugé que le niveau de préparation de I'exploitant en vue de l'arrivée
combustible était satisfaisant.
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ENJEUX DE L'INSTRUCTION : ESSAIS DE PERFORMANCE DES
DISPOSITIFS DE FILTRATION A L’AIDE DE GAZ RADIOACTIFS

Des essais utilisant des gaz traceurs radioactifs seront realisés dans I'INB Flamanville 3
avant sa mise en service. Ces essais ont pour objectif d’évaluer l'efficacité :

- du charbon actif présent dans les lits a retard du systeme de traitement des effluents
gazeux (gaz traceur utilisé : krypton 85) ;

- des dégazeurs du systeme de traitement des effluents primaires (gaz traceur utilisé
. Xénon 133) ;

. des pieges a iode de plusieurs systemes de ventilation (gaz traceur utilisé : iode
131).

Ces essais consistent a introduire le gaz traceur radioactif en amont de I'équipement a
tester, puis a mesurer la radioactivité en aval de cet eéquipement. LASN a controlé les
dispositions prises pour prévenir tout rejet intempestif de gaz traceur radioactif dans
I'atmosphere et pour assurer la radioprotection des travailleurs lors de ces essais.

Les rejets liés a ces essais ne remettent pas en cause I'étude d’'impact et seront notamment
encadrés par la Décision n® 2018-DC-0639 du 19 juillet 2018 de [|'Autorite de slreté.
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