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@ AVIS 2020-00187 du 23 novembre 2020

« REP — EDF — Centrale nucléaire de Flamanville — INB 109 — Réacteur n° 2 — Modification temporaire
du chapitre Ill des regles générales d’exploitation concernant les criteres de fuite
primaire/secondaire lors des variations de puissance du réacteur au cours de la premiére montée
en puissance et jusqu’a 30 JEPP aprés l'atteinte de la puissance nominale »

g https://www.irsn.fr/fr/expertise/avis/2020/documents/novembre/avis-IRSN-2020-00187.pdf

@) AVIS 2020-00183 du 19 novembre 2020

« REP — EDF — Centrale nucléaire de Flamanville — INB 109 — Réacteur n° 2 — CNPE de Flamanville —
Demande de modification temporaire conduisant a déroger au chapitre X en pénalisant le
parameétre FACT du SPIN, de la divergence jusqu’au palier supérieur a 95 % Pn »

g https://www.irsn.fr/FR/expertise/avis/2020/Documents/novembre/Avis-IRSN-2020-00183.pdf
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. - ,[W AVIS 2020-00187 du 23 novembre 2020

« REP — EDF — Centrale nucléaire de Flamanville — INB 109 — Réacteur n° 2 —
Modification temporaire du chapitre Il des regles générales d’exploitation
concernant les critéres de fuite primaire/secondaire lors des variations de

puissance du réacteur au cours de la premiére montée en puissance et jusqu’a 30
JEPP apreés I'atteinte de la puissance nominale »

—
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autrement dit :

v

« Modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation lors du
A e redémarrage du réacteur pour limiter le débit de fuite primaire/secondaire au
niveau des générateurs de vapeur »

IRSHN
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[ Les faisceaux tubulaires en alliage 600 TT des générateurs de vapeur (GV) sont
sensibles a la corrosion sous contrainte.

HHH\!HWI’ [ Aprés plusieurs années de fonctionnement, des fissures
" T Faisceau tubulaire apparaissent en paroi interne des tubes. Elles sont tres petites, leur
‘"||HHIIIIHHIIIIHHII\ en alliage 600 TT longueur est de quelques millimétres et leur ouverture de l'ordre
LT (traité thermiquement) ) .
H“Hmllllllll du micrometre.

1IN - , : . :
W Quatre générateurs de vapeur (GV) La présence de ces fissures génere un faible
m"””||||H|\||||H|\||\ sur le circuit primaire, de type 68/19 L. ] . ) . .
i débit de fuite entre le circuit primaire et le

l N

Nys

circuit secondaire, du fait de la différence de
pression. Ce débit est suivi en continu.

Batiment réacteur

| M‘ M Afin de limiter ce débit de fuite, les GV
sont controlés périodiquement en arrét
de réacteur et EDF procede alors a des
bouchages de tube.

IRSHN



] Lors des derniers arréts pour renouvellement du combustible, EDF a constaté lors du
redémarrage une augmentation du débit de fuite, ce qui I'a amené a boucher et manchonner
préventivement des tubes dans le cadre de la préparation a I'épreuve hydraulique du circuit
primaire (CPP).

[/ Malgré une épreuve hydraulique du CPP réussie lors de la VD3, EDF n’excluait pas que tous les
criteres des STE, relatifs au débit de fuite primaire/secondaire, ne soient respectés lors du
redémarrage, du fait que des fissures longitudinales de longueur inférieure au critére de
bouchage demeurent en pied de tube et génerent un débit de fuite.

|—> Afin de limiter le débit de fuite primaire/secondaire, EDF a donc élaboré une conduite
spécifique de redémarrage, consistant a maintenir durant au moins 7 jours le réacteur
a un palier de puissance de 48% Pn, favorisant ainsi la formation d’oxyde colmatant les
fissures. De plus, EDF a souhaité adapter, lors de la phase de redémarrage, I'application
des critéres « dynamiques » associés au débit de fuite primaire/secondaire.

IRSHN



AVIS 2020-00187

4’W' CRITERES « DYNAMIQUES » ET « STATIQUES »

f

[ En exploitation, le débit de fuite primaire/secondaire est suivi en continu afin de détecter
rapidement toute évolution anormale qui serait synonyme de la dégradation d’'un ou
plusieurs tubes. Lobjectif est de prévenir et détecter une RTGV (Rupture de tube de

générateur de vapeur).

[/ Dans cet objectif, des critéeres dynamiques et statiques sont définis dans les spécifications
techniques d’exploitation :

CRITERES STATIQUES CRITERES DYNAMIQUES

Le débit croit de plus de 3 I/h en moins de 24h.
Le débit de fuite est supérieur a 5 I/h sur au Le débit croit de plus de 1 I/h par jour pendant

iy —— GV@ W trois jours consécutifs.

L’écart entre le débit de fuite d’un GV par

Seuil + Le débit de fuite est supérieur 20 I/h sur au L. rapport aux débits des autres GV augmente de
atteint moins un GV. a Variation plus 3 I/h en moins de trois jours. M
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AVIS 2020-00187

W’ ADAPTATION DE L'APPLICATION DES CRITERES
" « DYNAMIQUES »

[/ Dans le cadre de la modification temporaire, EDF a souhaité sursoir a I'application de
I’événement « RCP 3 ter » durant la montée progressive de la puissance du réacteur.

Les criteres dynamiques redeviennent toutefois applicables dés lors qu’un palier de
puissance est atteint et qu’il y a stabilisation (c’est-a-dire aprés une heure).

Puissance

A Schéma de principe
-
Z

”
. Y . /
Criteres statiques

-
(0]
(%]

Criteres statiq
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Criteres dynamiques -~
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[ Pour I'IRSN, la mesure du débit de fuite doit étre faite, pour étre fiable, en régime stabilisé
pour ne pas perturber la mesure qui a déja tendance naturellement a fluctuer du fait de la
variabilité du bruit de fond. Les criteres dynamiques ne sont donc pas nécessairement
pertinents en phase transitoire.

4 Alorigine, la régle de fonctionnement a fuite faible (R3F) distinguait deux familles de GV : les
GV pour lesquels le débit de fuite était nul ou faible (famille 1) et les GV pour lesquels le débit
de fuite était considéré élevé (famille 2).
Dans ces conditions, il avait été admis pour les GV dits « fuyards », ou GV de la famille 2, de
ne pas appliquer les criteres dynamiques lors des montées en charge du réacteur.

Le cas des GV du réacteur n° 2 de Flamanville est donc analogue a celui des réacteurs
de 900 MWe avant le remplacement de leurs GV (RGV).
EDF reconduit la méme stratégie d’exploitation dans I'attente du RGV.

IRSHN



AVIS 2020-00187

W ACCEPTABILITE DE LA MODIFICATION TEMPORAIRE
" D’UN POINT DE VUE DE LA SURETE

[  Au cours de l'arrét (VD3), les faisceaux tubulaires des GV ont été contrélés a 100 %, ce qui

apporte une bonne connaissance de leur état et permet de conclure a I'absence de défaut
nocif a court terme.

[  Une évolution des défauts lors de la premiére montée en charge du réacteur est donc peu
probable.

[  Les mesures compensatoires (interdiction du suivi de charge notamment) sont de nature a
préserver les GV.

Au vu de I'analyse de sireté présentée par EDF et des mesures compensatoires
prévues, I'IRSN a considéré que la modification temporaire des STE du réacteur

n° 2 de la centrale nucléaire de Flamanville était acceptable du point de vue de la
streté.
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AVIS 2020-00183 du 19 novembre 2020

P

« REP — EDF — Centrale nucléaire de Flamanville — INB 109 — Réacteur n° 2 —
Demande de modification temporaire conduisant a déroger au chapitre X en
pénalisant le paramétre FACT du SPIN, de la divergence jusqu’au palier supérieur a
95 %Pn »

— _/
~—

autrement dit :

v

« Modification temporaire d’un coefficient implanté dans le systeme de
protection du réacteur dans le but de permettre un redémarrage lent du
réacteur afin de colmater les microfissures des tubes des générateurs de
vapeur, tout en se préservant du risque de rupture de gaine du combustible di
au phénomeéne d’interaction pastille-gaine »

En
s IRS

Fontenay-Aux-Roses, e 19 novembre 2020

Monsieur le Président de FAutorité de sireté nuciéare
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[ Afin de limiter le débit des fuites primaire/secondaire (Avis IRSN 2020-00187), EDF a décidé
un redémarrage lent du réacteur, avec un palier long a 48% Pn, afin de favoriser la
formation d’oxyde colmatant les fissures.

débit de fuite limité
colmatage des fuites

Or un fonctionnement prolongé a puissance réduite génere une augmentation du
risque de rupture de gaine du combustible (1° barriere de confinement) en cas
d’augmentation rapide de la puissance du réacteur.

L'objectif de la modification temporaire est donc de limiter le risque de rupture de gaine par
interaction entre la pastille et la gaine du combustible.

IRSHN



. . Puissance Pn % )
[ Baisse de puissance A - . sur-contrainte
diamétre de la gaine dans la gaine
. . du combustible
* Contraction des pastilles - _
. . <+—] diameétre de la pastille @
* Fluage de la gaine sur les pastilles  190%

O

X%

Fluage de la gaine

>
Temps
[ Retour a pleine puissance (100 % Pn) [ En cas d’incident d’augmentation rapide de la puissance
* Contraintes dans la gaine plus importante * Sur-contrainte dans la gaine du combustible
(gonflement de la pastille plus important Risque accru de rupture de gaine (appelé risque IPG)

que celui de la gaine) qui diminuent avec
le temps apres stabilisation.
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AVIS 2020-00183

INTERET DE LA MODIFICATION TEMPORAIRE

[ En pénalisant un coefficient implanté dans le systéme de protection du réacteur, 'objectif
est d’anticiper I'arrét automatique du réacteur (AAR) en cas de besoin.

|—> Diminution des contraintes sur la gaine en cas d’augmentation rapide de la puissance.

|—> « Marge en contrainte dégagée » : ceci permet de prolonger d’'une dizaine de jours la
durée de la montée en puissance favorisant la production d’oxyde.

Y _J
Risque IPG écarté lors du redémarrage du réacteur n° 2 de Flamanwville.

Q\\ D’un point de vue de la siireté, I'IRSN a considéré acceptable la démarche de

\ ,
Q\\Q\*“s pénalisation proposée par EDF.

13

CLI DE FLAMANVILLE DU 4 FEVRIER 2021 - PRESENTATION DES AVIS IRSN 2020-00187 & 2020-00183




Tous nos sites v English version > =

IRSN

INSTITUT DE RADIOPROTECTION
ET DE SORETE NUCLEAIRE

RECHERCHE EN RADIOTHERAPIE

Signature d'un accord cadré de collaboration

scientifique avec I'InstitutiGiStave Roussy

EN SAVOIR PLUS >

¥ oron s 2

7 @radioprotecton
W RT @IRSHFrance: En quo Iétude des arbres
permet-elle aux scientifiques d'établir des
‘évaluation des conséquences de la

Uinsitut de Radioprotection et de Sireté Nucléair et A AURRUTORITES |
Gustave Roussy s unissent pour [a recherche
o ue en Radiothérapie

efrinja (Croatie) du 29 décembre 2020

0 1
Offre de post-doctorat au Laboratoire de dosimétrie des
rayonnements ionisants (LDRI)

Rechercher un article, sujet..

avis de I'RSN a I'ASN de Décembre 2020

Avis de IRSN 3 'ASN de Décembre 2020

ala Sui » {f ol

Base de connaissances | Professionnels de santé | Presse

Faire avancer la sUreté nucléaire

Formation IRSN

Notre expertise au service
o Bl

me(vmgu le calendrier 2021 >

Recherche avancée 5

REMIS
AUX AUTORITES

e 43 543
HEURES DE FORMATION

DISPENSEES AUX COLLABORATEURS
POUR LE MAINTIEN DES
COMPETENCES

ormaben 010

A LA RECHERCHE

71 @RSNFrance
tude des arbres permet-elle aux
scientifiques d'étabiir des lu
des conséquences de la... b

@radioprotection
y ‘RT @RSNFrance: Linsiiut de Rodiopratecion
&t de Sireté Nuciéaire et @GustaveRoussy
Sunissent pour la recherche préciinique en
#radioth...

WWW.Irsn.fr

Toutes les expertises de I'IRSN
sont disponibles sur internet.

Une guestion ? Contactez nous :

3% ouverture.societe@irsn.fr

31 av. de la division Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
RCS Nanterre B 440 546 018

COURRIER
B.P 17 - 92260 Fontenay-aux-Roses

TELEPHONE
+33 (0)1 58 35 88 88
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