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Ordre du jour

1. Validation du compte rendu de I’assemblée générale de la
CLI du 27/06/2022

2. Evénements survenus sur le CSM depuis la derniére
Assemblée Générale du 27/06/22 (Exploitant-ASN)

3. Retour sur I’exercice PUI (Plan d’Urgence Interne)
déclenché samedi 22/10/2022 sur le CSM (Exploitant-
ASN)

4. Présentation des travaux de confortement des talus du site
du CSM Andra (Exploitant)

5. Bilan global de 'année 2022 écoulée avec un focus sur les
sujets suivants (Exploitant-ASN) :

= Mise en place des poles de compétence en radioprotection sur
le CSM

= Avancement du démonstrateur mégatuiles en lien avec le
projet de pérennisation de la couverture

= Point sur les travaux d’entretien du génie civil sur le batiment
des bassins et la galerie souterraine

6. Questions diverses (‘
o ANDRA
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1. Validation du compte rendu de
I’assemblée générale de la CLI du
27/06/2022
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2. Evénements survenus sur le CSM
depuis la derniere Assemblée
Générale du 27/06/22 (Exploitant-

ASN)

‘ ANDRA
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2. Evénements survenus sur le CSM depuis la derniére
Assemblée Générale du 27/06/22 (Exploitant-ASN)

1 évenement intéressant est survenu sur le CSM depuis la CLI du 27/06/2022

o Evenement du 21/07/2022 - Contexte
* L’acces aux galeries du RSGE (réseau séparatif gravitaire enterré) est soumis a
2 regles principales :
» Fonctionnement de la ventilation,
= Activité volumique en radon mesurée en galeries inférieure a 2000 Bgq/m3.
e Tout défaut de fonctionnement normal des installations (ventilation,

alimentation électrique, détection incendie du batiment des bassins, etc.) est
visualisé par I'extinction de I'éclairage principal des galeries

= Toutes les personnes présentes dans celles—ci doivent obligatoirement évacuer
sans délai,

= Cette évacuation est également demandée par le poste de garde, qui recoit une
alarme sur ce type de défaut.
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2. Evénements survenus sur le CSM depuis la derniére
Assemblée Générale du 27/06/22 (Exploitant-ASN)

1 évenement intéressant est survenu sur le CSM depuis la CLI du 27/06/2022
o Evénement du 21/07/2022

« Défaillance de I’asservissement de I|’éclairage des galeries en cas de perte de la
ventilation

e Classement : évenement intéressant la sGreté (EIS)
e Information de I’ASN le 28/07/2022

* Cause
= Défaillance du relai électrique permettant I’asservissement de I’éclairage.

« Conséquence

= Cette situation est sans conséquence sur la sécurité ou la radioprotection du
personnel. Ce dernier ayant bien évacué sur appel du poste de garde, I'activité
volumique en radon dans les galeries lors de I’événement était comprise entre 740 et
1140 Bg/m3 et les controles en sortie de zone n’ont pas fait état d’'une contamination.

* Traitement

= Action immédiate : réparation de [I'équipement et remise en service de
I’asservissement.

= Actions a moyen terme: ouverture d’une fiche d’action de progres (FAP) pour
traitement des causes racines (intégration d’une vérification périodique au
programme de maintenance, vérifications a apporter sur les autres dispositifs de
sécurité, etc.).
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3. Retour sur I’exercice PUI (Plan
d’Urgence Interne) déclenché samedi
22/10/2022 sur le CSM (Exploitant-

ASN)
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3. Retour sur I’exercice PUI (Plan d’Urgence Interne)

déclenché samedi 22/10/2022 sur le CSM (Exploitant-

Exercice PUl du 22/10/2022

Scénario : Déclenchement d’une alarme incendie dans le local électrique du batiment des
bassins en dehors des heures ouvrées (samedi a 09h50), entrainant la perte de
I’alimentation normale

Objectifs : Tester la mise en ceuvre du PUI, pendant les heures non ouvrées (un jour de
week-end) et évaluer les différents intervenants [les pompiers du SDIS 50, les
agents Andra, les prestataires et I’agent du poste de garde].

Réaliser 2 actions connexes au scénario pour répondre a des observations
formulées par I'IRSN dans le cadre de I'instruction du réexamen de slreté :

» Tester l'alimentation des pompes du RDI2 et du RD24 par le GE 3 kVA Jors d’un
prochain exercice PUI simulant une perte totale de I'alimentation électrique

» Vérifier que la durée de 15 minutes retenue pour l’intervention visant a orienter
manuellement les effluents est suffisante méme dans le cadre d’une mise en situation
reflétant une condition d’absence d’éclairage électrique dans le bdtiment des
bassins ».
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3. Retour sur I’exercice PUI (Plan d’Urgence Interne)

déclenché samedi 22/10/2022 sur le CSM (Exploitant-

Exercice PUl du 22/10/2022

Cet exercice a mobilisé 13 pompiers du SDIS 50 et 3 véhicules d’intervention,
4 agents Andra/CSM (au Poste de Crise Local et sur le terrain) et 2 agents prestataires (I’agent du
poste de garde et I’agent d’astreinte en charge de I’assistance radioprotection).

Contexte

Déclenchement d’une alarme incendie au batiment des bassins et arrét de la ventilation du
batiment des Bassins. L’agent du poste de garde, identifie sur la centrale déportée du batiment des
bassins, le local en alarme.

Apres avoir appelé les pompiers pour demander I’intervention sur le site, I’'agent du poste de
garde prévient I’astreinte Andra.

Les pompiers de Beaumont Hague sont arrivés en 16 minutes sur le site (portail Nord Grégis).

35 minutes ont été nécessaires pour localiser le foyer de I'incendie et 11 minutes complémentaires
pour maitriser et éteindre I’'incendie.

Le temps d’intervention est lié a une présence importante de fumées, ralentissant les opérations de
reconnaissance mais restant cohérent avec les délais normaux d’intervention.
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3. Retour sur I’exercice PUI (Plan d’Urgence Interne)

déclenché samedi 22/10/2022 sur le CSM (Exploitant-

Exercice PUl du 22/10/2022

Apres la maitrise de I'incendie par les pompiers, et la fin de la ronde de reconnaissance dans les
locaux adjacents a la zone de feu, 9 minutes supplémentaires ont été nécessaires pour détourner
les eaux de drainage de la couverture vers le bassin 70 m3 et 7 minutes supplémentaires ont été
nécessaires pour démarrer le GE 3kVA, installer la pompe de secours dans la fosse du RD24 et
alimenter cette derniere par le GE 3kVA.

Cet exercice a permis de confirmer que moins de 15 minutes étaient nécessaires entre I’entrée

dans le batiment des bassins et le détournement des eaux de drainage de la couverture vers le
bassin 70 m3.
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3. Retour sur I’exercice PUI (Plan d’Urgence Interne)

déclenché samedi 22/10/2022 sur le CSM (Exploitant-

Exercice PUl du 22/10/2022

Points saillants mis en évidence :

» déplacer la prise du GE 3kVA situé dans le local GE 40kVA sur la plateforme des bassins au
pied de la plateforme des bassins de maniere a éviter de monter 7 marches avec le GE 3kVA
avant sa mise en service pour alimenter la pompe du RD24 de la plateforme des bassins.

» finaliser le document sur les modalités d’informations et d’alerte en cas d’événement,
situation d’urgence ou de déclenchement du PUI afin de s’assurer que les informations qui y
sont (n° de téléphone, adresse de courriel, etc.) sont toujours exactes.

= modifier dans le PUlI en cours de révision, la demande de fermeture de la vanne du bassin
d’orage par ORANO LA HAGUE en cas d’incendie, en indiquant que cette demande est
uniquement a faire lors de l'utilisation par les pompiers d’une lance d’extinction pour

L. 5. .
maitriser I'incendie.
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déclenché samedi 22/10/2022 sur le CSM (Exploitant-
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4. Présentation des travaux de
confortement des talus du site du
CSM Andra (Exploitant)
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4. Présentation des travaux de confortement des talus du

site du CSM Andra (Exploitant)

Rappel historique : Nord

o Glissement lent des talus
observé apres la pose de
la couverture

o Nombreuses études et Talus 109/110/111Est
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4. Présentation des travaux de confortement des talus du
site du CSM Andra (Exploitant)

» Rappel historique (suite) :
Glissement des matériaux dans le sens de la pente sur la géomembrane

Pour 3 talus, apparition de soulevement des matériaux en pied de talus

Jusqu’en 2010, hypotheése de la présence d’eau en talus (saturation partielle) lors de pluies
importantes

Pose de capteurs en 2010 et absence d’eau en talus

Nouvelle hypothese : réduction de la valeur de I'angle de frottement du sable sur la
géomembrane de 23°a 18°

o Prise en compte de cette nouvelle valeur dans le projet de couverture
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4. Présentation des travaux de confortement des talus du

site du CSM Andra (Exploitant)

Principe du confortement des talus :

o Pente adoucie de 2,3H/1V (43%) a 3H/1V (33%)
o Mur de soutenement le long de la route périphérique interne

DIGE/CM/22-0390
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4. Présentation des travaux de confortement des talus du
site du CSM Andra (Exploitant)

Travaux de confortement réalisés :

o en septembre 2010, pour le confortement des panneaux 109 Est, 110
Est, 111 Est

o en septembre 2011, pour le confortement des panneaux 100 Est et 100
Ouest (talus Nord),

o en septembre 2013, pour les réparations du panneau 112bis

Suivi du comportement des talus apres travaux :
Stabilisation

Ce document est la propriété de I’Andra.
Il ne peut étre reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.
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4. Présentation des travaux de confortement des talus du

site du CSM Andra (Exploitant)

—

e e ———

[ bl AGEHCE MATICHALS POUS LA GESTION DES DECHETS BADICH
| e

Wue en plan

Cenire dé Stackage de la Manche
Projet de stabilisation des taks
Salution de remblais de conforternent 31

Solution de référence pour la stabilisation des talus sur
toute la périphérie de la couverture :

o Pente adoucie < 3H/1V (< 33%)
o Mur de soutenement sur la route périphérique (blocs de béton)
o Pas de modification de la gestion des eaux de la couverture

S e
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4. Présentation des travaux de confortement des talus du

site du CSM Andra (Exploitant)

Planning envisagé pour les études et travaux

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2030 2031 2032 2033 2034 2035
LT 2T 3T 47|17 2T 3T 47|17 27 3T 4T|1T 27 37 47\ 1T 27 37 47|17 2T 3T4T| 1T 2T 37 47| LT 27 37 47|17 2T 3TAT|LT 27 37 47| 1T 27 37 47|17 27 3T4T|1T 27 37 47| 1T 2T 37 47|17 2T 3747|1127 3147

Téaches

Diagnostic écoulements parasites | | | | |

Etude solution étanchéité en talus | | | | | | | | | | | | | |

Choix d'une solution

Dossier de demande de medification notable | |

Instruction ASN | |

Etudes d'exécution solution de référence | | | | | | | |

Y |Travaux ||||||||||||||

Demande de passage en phase de surveillance ﬂ

ANDRA
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5. Bilan global de I’année 2022
écoulée (Exploitant-ASN)

« Mise en place des poles de compétence en
radioprotection sur le CSM

« Avancement du démonstrateur mégatuiles en lien
avec le projet de pérennisation de la couverture

«  Point sur les travaux d’entretien du génie civil sur
le batiment des bassins et la galerie souterraine
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5. Bilan global de ’'année écoulée

Bilan général
o Une année 2022 qui s’inscrit dans la continuité de 2021
* Les résultats de la surveillance, sans gqu’ils ne soient consolidés a ce stade, restent dans la
tendance des dernieres années,
* Les échéances réglementaires sont atteintes,
« Des travaux importants sont menés pour :
. Ié%]tgaitement des engagements et sujets d’études faisant suite au réexamen de sireté de
" La po’ursuite de la mise a niveau de la documentation opérationnelle du CSM,
" ILlSBdécIinaison du guide n°30 de I’ASN en matiere de maitrise des risques et inconvénients des
o Faits marquants depuis la derniere CLI
* Inspection ASN du 05/07/2022 sur la mise en place des poles de compétences en
radioprotection du CSM,
* Inspection ASN du 06/12/2022 sur la gestion de crise,
* Transmission de I’étude d’impact du CSM pour instruction le 07/07/2022,
* Evénement intéressant la sGreté du 21/07/2022,

» Avis favorable de I’ASN sur la mise a jour du rapport de sdreté 2021 du CSM recu début
septembre.

o ANDRA
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5. Bilan global de ’'année écoulée

Mise en place des pbles de compétence en radioprotection sur le CSM

o Origine de cette évolution

* Entrée en vigueur de I'arrété du 28 juin 2021 relatif aux poles de compétence
en radioprotection qui détermine, en application du code du travail :
» La qualification, les compétences et I’expérience professionnelle des personnes
constituant les poles de compétence en radioprotection,

= Les exigences organisationnelles des poles de compétence, dont en particulier
la gestion de la confidentialité des données relatives a la surveillance
dosimétrique individuelle,

» Les modalités et conditions d’approbation des poles de compétence par les
autorités compétentes,

» Les exigences organisationnelles et de moyens nécessaires a |’exercice
indépendant et objectif des missions.

o ANDRA
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5. Bilan global de ’'année écoulée

Mise en place des poles de compétence en radioprotection sur le CSM
o Déclinaison agence

Arrété du 28 juin 2021 relatif aux
poles de compétence en
radioprotection

R 2

Modification notable soumise a autorisation

2 =

Procédure agence tenant compte des deux INB
(CSM n°66 et CSA n°149)

Procédure CSA en lien avec la Procédure CSM en lien avec la
démonstration de conformité et démonstration de conformité et
le fonctionnement des pdles de le fonctionnement des poles de

compétence compétence

o ANDRA
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5. Bilan global de ’'année écoulée

Mise en place des pbles de compétence en radioprotection sur le CSM
o Organisation retenue

* Création de 2 poles de compétences (sur chaque INB)

= un pole RP travailleur-installation regroupant les compétences minimums
définies a I’arrété du 28/06/2021 (annexe 1 - Point I),

= un pole en RP environnement-population regroupant les compétences
minimums définies a I'arrété du 28/06/2021 (annexe 1 - Point II).

« Chaque pole prend en charge les missions décrites aux codes du travail et de la
santé publique qui relevent de leur domaine de compétence propre,
indifféremment de |'origine de prescription (issues du code du travail - Article
R4451-123 ou issues du code de la santé - Article R1333-19).

* Création d’une matrice précisant la répartition des missions par pole de
compétences (et par membre).

» Création de notes de nomination, de matrices de compétences individuelles et
d’engagement d’impartialité.
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5. Bilan global de ’'année écoulée

Mise en place des poles de compétence en radioprotection sur le CSM

o Déroulement

« S2 2021 - organisation du fonctionnement et édition des procédures et documents
supports en partenariat CSM, CSA et direction slreté Andra.

« 11/2021 - Consultation du CSE et sollicitation de I'lInstance de Controle Interne (ICl)
de I’Andra pour I'organisation provisoire des pobles de compétence du CSM (et du
CSA).

« 17/12/2021 - Demande d’autorisation déposée a I’ASN, instruction de la demande
par I’ASN pendant 12 mois et accord de fonctionnement provisoire jusqu’a fin 2022.

« Année 2022
Instruction de I’ASN CAEN sur S1 2022 avec point d’échange le 09/06/2022,

» |[nspection ASN le 05 juillet 2022, transmission le 10/08/2022 d’une lettre de suite et
d’une lettre de demande de compléments dans le cadre des suites de I'instruction,

Nouvelle sollicitation CSE Andra faite en novembre 2022 sur I’organisation définitive
des poles de compétence du CSM,

= Dossier en instruction a I’ASN, en attente de décision.

o ANDRA
DIGE/CM/22-0390 Ce documgnt estla prqprlete del An}jra; o )
Il ne peut étre reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.

25



5. Bilan global de ’'année écoulée

o Organisation CSM

DIGE/CM/22-0390

Pilate : Chargé d'affaire maintenance, sécurité et
rad lopratection
Phile de compétence en radioprotection du wavailleur et des
installations
Chargé de remonter les conseils 3 employeur (COT) et pour
certaines missions a I'exploftant (C5P)
. oy

fl:nlimdu pole - Chargé d'affaire quakité lunhwunl;:\
* Mofrice des compétences et de réportition des missions pour ke
personnel intégre au pdle dont :
= Persannel chargé des missions nécessitont un devair de
confidentiolite,
- Persannel ayant accés & certaines informotions relatives & la
dose interne,
- Personnel chargé des missions nécessitant un devoir
dindépendance.

Intervenants spicialisis
Agents d’entreprises extérieures (dont BCS)
Agents Andra

=

Synergles - Membres
des deux pdles selon
article © IV arrété du
28062021

14 décembre 2022 26

Mise en place des pbles de compétence en radioprotection sur le CSM

Pilate : Chargé o affaire sunveillance de Menvironnement
Pdle de compétence en radioprotection de Fenvironnement et
de la papulation
Chargé de remonter bes conseils i I'exploftant (C5P)

l/l'l-lun-iph : Chargé d' affsire "nnm:\
chargé d"affaire é é et
* Motrice des compétences et de réportition des missions pour e
persomnel intégreé au pdle

Sl

Supervisian

>

Intervenants spécialisds
Agents d'entreprises extérieures (dont BCS)
Agents Andra
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5. Bilan global de ’'année écoulée

Mise en place des pbles de compétence en radioprotection sur le CSM

o REX de cette évolution

e Peu d’impact sur les activités du CSM car I'organisation en place avait déja
sensiblement ce format,

 Clarification de certaines missions, suppléances et activités,

« Amélioration de |'architecture et de la structuration documentaire en lien avec
la radioprotection et la surveillance de I’environnement,

« Apports complémentaires sur la gestion de la qualification et des compétences.

o ANDRA
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5. Bilan global de ’'année écoulée

Demonstrateur megatuiles dans le cadre d'une option possible du projet de
pérennisation de la couverture - Origine de I’étude

Ecoul ¢ it <riphérie de | Principe d’une solution pour stopper ces infiltrations de

couteme(n > p%‘raf' €s etndperlpl’ erlel € ad bordure : étendre la partie imperméable de la couverture
couverture {principalement dans tangie nor jusqu’en pied de talus et recouvrir les terrains et les
est) alimentant le RSGE (réseau de surveillance)

réseaux en périphérie

Mambrong

& O Plig 500™
de chontier ~ y
Fa <8050 L

Coupe au droit du BRS2 : localisation des
venues d’eau dans le BRS mises en évidence
a partir d’essais d’infiltrations

Coupe de principe d’extension de I'imperméabilité
des talus avec adoucissement de la pente a 3H/1V
(cf. stabilisation des talus)

NOTA : ces écoulements parasites perturbent la surveillance mais n’ont pas
d’incidence sur la sGreté du stockage

o ANDRA
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5. Bilan global de ’'année écoulée

DIGE/CM/22-0390

Démonstrateur mégatuiles dans le cadre d’une
option possible du projet de pérennisation de la
couverture

o Etudes de plusieurs solutions d’extension de
I'impermeéabilité des talus
+ Extension avec une nouvelle géomembrane dans
le remblai du nouveau talus

« ... autres solutions

+ Grandes dalles en surface : Etude de tuiles de
grandes dimensions = Mégatuiles
» Pose des tuiles plus facile en surface

= Etanchéité en surface : plus simple a surveiller
voire a réparer si besoin

= Ancienne membrane en talus conservée pour
vérifier I'efficacité de I’étanchéité en surface

* Modification de la gestion des eaux de la
couverture

» ANDRA
Ce document est la propriété de I’Andra.
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5. Bilan global de ’'année écoulée

Démonstrateur mégatuiles dans le cadre d’une option possible du projet
de pérennisation de la couverture
o Etude de la conception des mégatuiles en intégrant les besoins :

 Durabilité : matériaux BFUP®™ durable >150 ans d’aprés la norme

(* Béton Fibré Ultrahaute Performance)
Stabilité en pente sur remblai en talus

Stabilité au séisme (300 ans)
Stabilité aux vents
Possibilité de réparer si besoin

Etant donné le caractere innovant d’une telle solution, une production d’un lot de
megatuiles, des essais en usine et un démonstrateur d’une surface de 100m2 ont éteé
intégrés dans cette étude
(début de I’étude 07/2021
fin avec pose du démonstrateur 12/2022)

o ANDRA
DIGE/CM/22-0390 Ce documgnt estla prqprlete del An}jra; o )
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Démonstrateur mégatuiles dans le cadre d’une option possible du projet de pérennisation de la couverture
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| Point sur les travaux d’entretien du génie civil
Quel sont les ouvrages surveillés et pourquoi ?

~
b,

o
.....

Mur de souténement
Ouest

Quels objectifs de surveillance ?

Veiller au maintien de
I’integrité des installations et
préserver le patrimoine bati

Maintenir la stabilité de la
couverture

Protéger des équipements
importants pour la sreté
nucléaire tels le collecteur
des effluents a risque ou la
géomembrane bitumineuse
constituant de la couverture

Maintenir la protection des
équipements de suivi des
installations

Maintenir un acces de
surv_elllance et de controle
des installations

Protéger I’exemplaire du

dossier détaillé de mémoire
du CSM conservé sur site au
batiment d’accueil du public

DIGE/CM/22-0390

Ce do

Il ne peut étre reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.
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Les murs de soutenement de
la couverture

Les murs du batiment des
bassins

Les murs de la galerie RSGE

Les murs d’ouvrages de
contrble ou d’acces (portes
d’acces en galerie, chambres
de drainage des eaux de
couverture)

Les murs et ouvrages de
support du batiment
d’accueil du public

14 décembre 2022

Quels ouvrages ? Quels
objectifs ?

A:B;C

A;F

‘ ANDRA
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Une épaufrure 14 décembre 2022

Surveiller et identifier les défauts sur le génie civil

Des opérations d’auscultation du génie civil dans I’objectif de

o recherche de défauts apparents dont en particulier :
» Epaufrures avec aciers apparents
* Fissures
* Traces d’infiltration
* Eclats de béton

o ldentification du caractere évolutif ou non des défauts constatés
o ldentification du caractere structural ou non des défauts constatés
o Préconisations d’intervention

- De telles opérations sont réalisées a fréquence triennale sur le CSM

Résultats des auscultations réalisées sur le CSM en 2019

o Identification de défauts a caractere potentiellement évolutifs et a réparer : les
épaufrures, les fissures et les infiltrations humides

o Absence d’identification de défauts a caractere structural

2 o ANDRA
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Réparer les défauts potentiellement évolutifs

les épaufrures

Reprise des défauts de type épaufrures

o Vérification des conditions
d’ambiance / conditions d’application
des produits : ambiance, température

o Préparation du support et
dégagement de I’armature

=]

il Photo initiale du défaut
avant traitement

n

Préparation du support et
de 'acier par application
d’un passivant

Brossage de I'acier

D - (15,00mm ; D,
i M Dacer et du support

50,00 mm

o Traitement de I’armature jusqu’a
obtention d’un acier sain
o Réparation du défaut
e Traitement d’accroche du support
* Traitement des aciers

+ Comblement par mortier a faible
retrait en préservant |I’épaisseur
d’enrobage

* Traitement de finition

Finalisation de la réparation
application d’un

D

Rebouchage du défaut par

application de ciment wor Lissage du ciment

DIGE/CM/22-0390




Réparer les défauts potentiellement évolutifs
les fissures

Reprise des défauts de type
fissure

o Vérification des conditions
d’ambiance / conditions
aBpllcatlon des produits :
iance, température

Préparation du support
drainage si possible,
dégagement

Réparation du défaut

e Traitement d’accroche du Visualisation de la  Dégagement de la Dépoussiérage de la
support fissure fissure entre les pierres fissyre
de la maconnerie

* Fermeture de la fissure par
comblement ou injection

* Traitement de finition
Equipement de la fissure

pour suivi (mise en place
d’un fissurometre)

Visualisation de
xpr|a fissure réparée

Ajout de mastic dans
le trait de fissure

DIGE/CM/22-0390 Lissage du mastic

14 décembre 2022

Prise des dimensions

Mise en place d’un
fissuromeétre
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Réparer les défauts potentiellement évolutifs

les infiltrations humides

Reprise des défauts de type infiltration
humide

o Vérification des conditions d’ambiance /
conditions d’application des produits :
ambiance, température

o Préparation du support dralnage si
possible, et dégagement de I’'armature

NON

Warrs
corradin

_E;I;j
[ i

D = max (15,00mm ; D, + 50,00
mm

o Traitement de I’larmature jusqu’a obtention
d’un acier sain

o Traitement de la zone humide par
comblement a I'aide d’un mortler adapté
ou par injection

o Réparation du défaut
* Traitement d’accroche du support
* Traitement des aciers

+ Comblement par mortier a faible
retrait en préservant I’épaisseur
d’enrobage

* Traitement de finition

DIGE/CM/22-0390

Mise en place de
passivant sur toute la
surface de reprise

Mise a nu des

armatures acier .
Mise en place de

ciment a prise
rapide en fond de
la zone de reprise

Mise en place de|
passivant et de
ciment de
comblement

Lissage de la
zone de reprise

ANDRA
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Anticiper en suivant le vieillissement du génie

La dégradation des bétons par corrosion des armatures
o La dégradation d’un béton se produit essentiellement du fait de la corrosion de ses
armatures

« La dégradation par oxydation des armatures provoque leur gonflement et
I’éclatement du béton d’enrobage (épaufrures).

* En surface, la corrosion des armatures s’accentue amplifiant ainsi le phénomene.

Un phénomeéne a surveiller et source de dégradation des bétons : la

carbonatation des bétons

o La carbonatation des bétons est un processus naturel de vieillissement du béton.
Le CO, présent dans l'air diffuse dans la matiere et se dissout dans I’eau de
constitution des bétons en formant un acide carbonique (H,COs) qui fait baisser le
pH de I'eau interstitielle, détériore la couche de passivation protégeant les
armatures et provoque leur corrosion.

* Un phénomene extrémement lent dont la vitesse de propagation réduit avec la
profondeur (colmatage des interstices par CaCO3).

* Un phénomeéne accentué en milieu humide.

o ANDRA
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Suivi du phénomene de carbonatation des

bétons

Ey 23 au 27 aout 2021 réalisation de tests de carbonatation des
étons

Les tests ont été réalisés sur béton sain au niveau des ouvrages
suivants :

* Les éléments de galerie du RSGE
e Les murs du batiment des bassins
e Les murs de soutéenement de la couverture

Déroulé des opérations

o Détection des armatures pour détermination de I’épaisseur d’enrobage
* Investigations radar

o Réalisation de prélevements
* Prélevement par carottage dans la matrice d’enrobage des armatures

o Rebouchage de la zone de prélevement
« Utilisation d’un mortier a faible retrait

o Réalisation de tests en laboratoire sur les prélevements réalisés

 Réalisation de tests normalisés pour détermination front de
carbonatation (NF EN 14630 méthode de la phénolphtaléine)

La carotte

Ce document est la propriété de I’Andra.
Il ne peut étre reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.
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Résultats des tests de carbonatation des bétons

Résultats des tests de carbonatation des
bétons effectués du 23 au 27 aolt 2021

o Pour l'ensemble des tests effectués, la
profondeur de carbonatation maximale se
trouve éloignée des armatures, celle-ci sont
ainsi protégées de la corrosion

- Hors un point a surveiller au niveau de
I’élément de galerie CD68 ou lI’armature se
trouve a 12 mm du front de carbonatation
et ou I’on constate des traces de corrosion
sur les armatures dénudées lors du
prélevement.

Autres résultats

o On constate une irrégularité de I’épaisseur
d’enrobage des armatures particulierement
sur les éléments de galerie RSGE

Ce document est la propriété de I’Andra.
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6. Questions diverses

Ce document est la propriété de I’Andra.
Il ne peut étre reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable.
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