Commission locale d’information
20 décembre 2024

Point d’actu EDF
Flamanville 1&2

Planning d’'arréts
2024-2025
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Arrét programme 1P25 du
6/12/2024 au 17 avril 2025

Retour sur les principales
étapes d’un arrét de tranche
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Les 3 « arrets de tranche »

))) Le moment pour une unité de production de réaliser de nombreuses
opérations d’entretien et de controles, et du rechargement
combustible. Les arréts se calent tous les 12 a 18 mois en fonction
des paliers.

L’arrét pour simple

La visite partielle (VP)

rechargement (ASR)

* Fréquence : en alternance avec ’ASR
* Durée : ~ 35 jours * Durée : = 60 jours, la durée dépend

« Objectif : rechargement d’1/3 du du nombre d’opérations

combustible. programmees.
* Objectifs : rechargement d’un tiers

du combustible + opérations de

. y controle et maintenance.
La visite décennale (VD)

* Fréquence : tous les 10 ans

* Durée : plusieurs mois.

» Objectifs : rechargement d’un tiers du combustible + contrbles plus approfondis
et réglementaires des principaux composants (cuve, circuit primaire, enceinte du
batiment réacteur).

* Lors de la visite décennale est également réalisé un réexamen périodique de
sdreté, soit un bilan réglementaire approfondi permettant d’analyser le respect
des nouvelles normes depuis la derniere visite décennale, ainsi que la prise en
compte du retour d’expérience du parc nucléaire . A Lissue de cette visite, ’ASN

: /i{ Piscine du btiment réacteur (BR) décide si le réacteur peut prolonger son fonctionnement pour une durée de 10 ans.
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Les principales phases
d’un arrét de tranche

))) Mémes phases, quel que soit le type d’arrét.

1. Déconnecter l'unité de production du
réseau électrique : « le decouplage »

2. La mise a 'arrét du reacteur consiste a
refroidir 'eau du circuit primaire et
dépressuriser de 155 bars jusqu’a la
pression atmosphérique. La production de
vapeur s’arréte, entrainant U'arrét de la
turbine et de l’alternateur.
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™ Tampon d’accés matériel (TAM)
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3. situé
sous le déme du batiment réacteur et
utilisé pour les manutentions lourdes
(jusgu’a 250 tonnes).

4, via le tampon
d’acces matériel (TAM). Cette piece métallique (40
tonnes, 8 metres) assure l’étancheéité du batiment
réacteur.



Cuve du réacteur pendant un déchargement

5. Ouverture de la cuve située dans le
batiment réacteur (BR). Le couvercle est
enlevé et la cuve est immergee sous
’eau.

6. Déchargement du combustible de la
cuve du batiment réacteur vers la piscine
d’entreposage du batiment combustible
(BK).

- La cuve d’un réacteur 1300MW contient
193 assemblages combustible.



Opération de maintenance

7. Une fois le réacteur compléetement
décharge de son combustible, le circuit
primaire est vidangeé : l'unité passe alors
en

8.

dans la partie
nucléaire ou non nucléaire des
installations.
La durée de l’arrét varie selon le nombre
d’activités planifiées.



Manutention du combustible en 3*8

9. Rechargement du combustible : le
combustible est transféré de la piscine
du batiment combustible vers le
batiment réacteur.

1/3 du combustible est renouvelé a
chaque arrét.

10. Fermeture du circuit primaire et mise
sous vide. La cuve est refermée, le circuit
primaire est rempli avant la montée en
température.



L’exploitant en salle de commande

11. Apres avoir effectue les nombreux
essais de fonctionnement, sous le
contrble et les délivrances d’accords de
de lautorité de sdrete nucléaire (ASN), le
reacteur peut étre redémarre.
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1P25 = 25eme
Visite Partielle
sur ’unite 1

Tout un programme !




L’exploitant en salle de commande

// » L’arrét de Punité n°1 en chiffres

Ml du 6 décembre 2024 au 17 avril 2025

Prés de 4 mois d’arrét
13 000 taches a réaliser
16 980 heures de robinetterie (18 280 avec épreuves hydrauliques)

51 dossiers de modification (dont : la fiabilisation des GMPP, les contréles des
nouveaux générateurs de vapeur, la modification du batardeau de la piscine
ainsi que la visite des corps BP et HP).

1700 salariés mobilisés, EDF et partenaires industriels
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Vue suivant A

RE0702

» 1P25

Suivi CSC : coupure sur le circuit de
sauvegarde RIS (injection de sécurité)
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» 1P25

Travaux fond de piscine / chambres RPN

Coté Batardeau

Tube porte

Butbe de fin
de course

Rals
horizontaux

Bielletiss sup

Coté tube de transfert
Schéma Pontographe Tranche P4 P 4
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» 1P25

Remplacement de joints de batardeaux du
BR

Joint statique

Joint statique

Joint dynamique
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» 1P25

Robinetterie

. mvisites de robinets en
phase « Génératrice inférieure »
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» 1P25

Epreuve hydraulique d’un grand nombre

d’Equipements Sous Pression Nucléaires

SCHEMA DE PRINCIPE DES EPREUVES HYDRAULIQUES DU RECIPIENT RCV 111 BA— PALIERP 4

RCV 111 BA NB0O415
A 0510 Zorbonne gaz (chimie)
I WA Roveszveat |l
i T e \
E|T o=, Y
5 e

= |
| L 14 0726]
H FAY A [reviveon
w | p——
= NA 0825 < 1




» 1P25

Visite complete du corps Haute pression
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) 1P25
Visite complete tambour filtrant




Arrét de lunité 2 pour
ASR et le remplacement
des 4 générateurs




Unité 2
L’unité 2 a fini sa visite partielle le 14 septembre 2024

Elle a connu une baisse de puissance a 40% du 8 au 18 novembre 2024 suite a un
changement de vanne sur une turbo-pompe alimentaire.

Elle produit 1300 MW sur le réseau électrique francais.

Elle va étre arrétée du 6 septembre 2025 au 8 avril 2026 pour un arrét rechargement
combustible + changement de ses 4 générateurs de vapeur
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Arrét unité 2 avec changement des 4
generateurs de vapeur

= Arrivée des 4 nouveaux générateurs de vapeur
sur le site le 25 mai et 5 juin 2024.

= Démarrage des montage tunnels et portiques
en février 2025

= Arrivée du Groupement Momentane
d’Entreprises Solidaires fin mars 2025,
composé de Framatome, Orys, Kaefer et
Eiffel. Mammoet sera aussi présent pour le
brouettage et la manutention des GV usés et
neufs.

= Préparation des GV de mi-avril a fin juillet

‘;‘;‘EDF Montage du portique extérieur sur 'unité N°7
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